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Priifzeugnis Nr. 2504068
Auftraggeber: Lausitzer Grauwacke GmbH
Auftrag: Untersuchung von gebrochenem Naturgestein aus
GRAUWACKE

auf seine Eignung als Bettungsmaterial 0/5 mm

nach den Technischen Lieferbedingungen fiir Bauprodukte
zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Ein-
fassungen — TL Pflaster-StB 06/15

Ausgabe 2006/Fassung 2015

Entnahmedatum: 22.04.2025
Priifzeitraum: 22.04.2025 bis 30.06.2025
Lieferwerk / Werk Lieske

Entnahmestelle:

Ergebnisse/Bewertung: Siehe Seite 3 ff

Dieses Priifzeugnis umfasst 6 Seiten.
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1 Auftrag

Auftragsgemaf war die entnommene Gesteinskérnung 0/5 mm aus Grauwacke auf ihre Eignung
als Bettungsmaterial fiir den StraRenbau nach den TL Pflaster-StB 06/15 zu untersuchen.

Grundlagen des Prifberichts sind:

» Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbeldgen und Einfassungen — TL Pflaster-StB 06/15, Ausgabe 2006/Fassung 2015

» Technische Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen im StralRenbau — TL Gestein-StB
04/23, Ausgabe 2004/Fassung 2023

» Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen - ZTV Pflaster-StB 20, Ausgabe 2020

2 Probenahme
Die Probenahme der Gesteinskdrnung fGk 0/5 erfolgte am 22.04.2025 durch die Priifstelle.
Tabelle 1: Uberpriifte Gesteinskérnung

liberpriifte Gesteinskérnung

Korngruppe d/D [mm/mm] Probemenge [kg] I Entnahmeort

0/5 ca. 30 [ Verladeband

3 Werkseigene Produktionskontrolle

Die zertifizierte werkseigene Produktionskontrolle gemaf der TL Gestein-StB 04 ist beim Antrag-
steller personell und geratetechnisch gewahrleistet und wird im Betriebslabor in Lieske durchge-
flhrt.

Verantwortlich flr die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist Herr Antkewitz.

4 Petrografische Beschreibung

Die Grauwacken-Lagerstatte Lieske befindet sich ca. 6,5 km dstlich des Ortes Bernsdorf im Kreis
Kamenz, Land Sachsen. Morphologisch bildet sie einen bis 204 m iber NN flach herausragen-
den, NE streichenden Hohenzug, die sog. ORlinger Berge. Die sich SW anschlieRende Gelande-
senke verlauft entlang der Hoyerswerder Querstdrung.

Mit Abbaustand 03/2023 hat der Steinbruch eine Ausdehnung von ca. 1.700 m in Stidwest-Nord-
ost- und max. 700 m in Stidost-Nordwest-Richtung.

Eine petrografische Beschreibung der Lagerstéatte und des Gesteins wurde von der Gesellschaft
fur angewandte Geologie mbH Freiberg durchfuhrt. Der Priifbericht Nr. 6 vom 14.04.2025 liegt
der Prifstelle vor.

Daraus wird zusammenfassend zitiert: Der untersuchte Tagebau der Lagerstédtte ORling und die
dort abgebaute Grauwacke (petrographisch exakt: Grauwackehornfels) ist ein kontaktmetamorph
Uberpragtes Sedimentgestein mit hoher Eigenfestigkeit. Intensiv geschieferte dichte Grauwacke
wurde nicht angetroffen.

Die Mineralkorner (zumeist grobschluffig bis feinsandig; 0,03 - 0,25 mm) sind abgerundet bis
schlecht gerundet. Sie bestehen vorwiegend aus Quarz, Feldspéaten und Gesteinsfragmenten.



ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH Seite 3 Prl'szeugnis Nr. 2504068

5 Aufbereitungstechnik

Die Gewinnung der Gesteinskdrnung erfolgt im Wesentlichen durch Grof3bohrloch-Ein- oder
Mehrreihensprengung, die Nachzerkleinerung anfallender Knépper durch Auflegersprengungen.
Das geloste Gestein wird in mehreren Stufen aufbereitet.

Die Anlage produziert grobe und feine Gesteinskornungen und Filler fiir verschiedene Anwen-
dungsbereiche sowie Gleisschotter.

Bei einer intensiven Begehung der Lagerstétte im Zuge dieser Guteprifung wurde festgestellt,
dass gegeniiber der letzten Uberwachung keine neuen Abbauhorizonte aufgeschlossen wurden.

6 Labortechnische Untersuchungen

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach den in den einzelnen Abschnitten angege-
benen Priifvorschriften durchgefihrt.

6.1. Probenvorbereitung

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN EN 932-2 ,Prufverfahren fiir allgemeine Eigenschaften
von Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben®.

6.2. Schittdichte
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.1.3, DIN EN 1097-3

Tabelle 2: Uberpriifte Gesteinskérnungen

Nr. Gesteinskérnung Schiittdichte [Mg/m?]
[mm] Einzelwerte Mittelwert
1, 0/5 1421 | 1414 | 1,404 1,41

6.3. Kornzusammensetzung und Feinanteile
Nach DIN EN 933-1

Tabelle 3: Priifergebnis KorngréfRenverteilung und Feinanteile

Priifsieb Siebdurchgang [M.-%]
[mm)] 0/5 Bettungsmaterial
Ist Soll*
11,2 100 -
8 100 100
5,6 94 90 -99
4 61 -
2 34 30-60
1 28 -
0,125 9 -
0,063 4,8 0-5
Kategorie OCsw OCg
nach TL Pflaster-StB Gu,s, UF5; LFn _ Gu,s, UFs; LFx
* Soll — Anforderung gemaR TL Pflaster-StB, Anwendungsbereich Bettungsmaterial




ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH Seite 4 Pri]fzeugnis Nr. 2504068

6.4. Anteil gebrochener Oberflachen
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.2.6

Es handelt sich um eine Gesteinskérnung aus gebrochenem Festgestein. Nach Abschnitt 2.2.6
der TL Gestein-StB ist bei Gesteinskdrnungen aus gebrochenem Festgestein davon auszuge-
hen, dass sie der Kategorie C1o00 entsprechen und keine weitere Priifung erforderlich ist. Die
Oberpriften Gesteinskérnungen entsprechen der Kategorie Ciooro.

6.5. Umweltrelevante Merkmale

Bei naturlichen Gesteinskérnungen ist nach TL Gestein-StB Abschnitt 2.4 die Umweltvertraglich-
keit grundsatzlich gegeben. Weitere Nachweise kdnnen entfallen.

6.6. FlieRkoeffizient von feinen Gesteinskornungen
Nach DIN EN 933-6

Tabelle 4: Prifergebnis Fliefikoeffizient

Korngruppe Priif- FlieBkoeffizient Ecs [s] Kategorie
d/D kornung
[mm] [mm] Einzelwerte MW Ecem | Ecs Ist Soll”
0/5 0,063/2 | 46,5 | 46,4 | 46,6 | 46,7 | 46,8 47 47 Ecs35 | Ecs35

9 Soll nach ZTV Pflaster, Anwendungsbereich Fugen- und Bettungsmaterial
Anforderung nach TL Gestein-StB, Anhang H: Ecs angegeben

6.7. Rohdichte
Nach DIN EN 1097-6, Anhang A

Tabelle 5: Prifergebnis Rohdichte

Korngruppe d/D Trockenrohdichte p,
[mm] [Mg/m?]
0/5 2,69

Nach TL Gestein-StB, Anhang H ist die Rohdichte zu bestimmen und anzugeben. Anforderungen bestehen nicht.

6.8. Widerstand gegen Schlagzertrimmerung
Nach DIN EN 1097-2

Tabelle 6: Priifergebnisse Widerstand gegen Schlagzertrimmerung

Gesteinskor- | Priifkérnung Widerstand gegen Schlagzertriimmerung SZ
nung [%]
[mm] [mm] Priifergebnis Ist Soll
. "
Einzelergebnis Mittelwert | '<ategorie | Kategorie
8/11 und 11/16 8/12,5 11,54 11,63 12,14 11,8 SZ1s <26

* Gesteinsspezifische Anforderung nach TL Gestein-StB, Anhénge A und H
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6.9. Widerstand gegen Frostbeanspruchung
Nach DIN EN 1367-1

Tabelle 7: Prifergebnis Frostwiderstand

Gesteinskor- | Priifkdrnung Frostwiderstand — Absplitterung
nung [M.-%]
[mm] [mm] Priifergebnis Ist Soll
(aus drei Einzelmessproben) Kategorie Kategorie*
8/11 8/11,2 0,1 F4 Fa
* nach TL Gestein-StB, Anhang H

6.10. Widerstand gegen VerschleiB mittels mod. Micro-Deval-Verfahrens
Nach TP Gestein-StB, T. 5.5.3

Die Priifung erfolgte durch die Fakultat Bauingenieurwesen der Technischen Universitat
Dresden. Der Priifbericht Nr. 250085-02/37 25 vom 22.05.2025 liegt der Prufstelle vor.

Tabelle 8: Prifergebnis Widerstand gegen Verschlei

Gesteinskor- Priifkérnung Mechanische Festigkeit
nung [M.-%]
[mm] [mm] Priifergebnis " Soll 2
0/5 0,025/5,6 16 -
) Mittelwert aus zwei Einzelergebnissen
2 Nach TL G SoB-StB 20/23, Anhang B7 ist der Wert anzugeben, Anforderungen bestehen nicht
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7 Zusammenfassung

Nach den vorliegenden Priifergebnissen erfiillt die Gesteinskdrnung 0/5 hinsichtlich der Korn-
groRenverteilung, der Feinanteile und des FlieRkoeffizienten die Anforderungen an Bettungs-
material geman TL Pflaster-StB / ZTV Pflaster-StB.

Die Festigkeitseigenschaften und die Verwitterungsbesténdigkeit wurden reprasentativ an Korn-
klassen > 8 mm aus Grauwacke des Werkes Lieske nachgewiesen. Sie genligen den Anforde-
rungen der TL Gestein-StB, Anhang H fiir den Anwendungsbereich Pflasterdecken und Platten-
belage.

Tabelle 9: Zusammenfassung der Priifergebnisse fir Gesteinskdérnung 0/5

Eigenschaft Ist-Kategorie bzw. Priifwert
Feinanteile UFs, LFn
Kornzusammensetzung Gu,s

Anteil gebrochener Oberflichen Cioon
FlieBkoeffizient Ecs 35
Rohdichte 2,69 Mg/m?
Widerstand gegen Zertriimmerung SZ1s
Widerstand gegen Frost F1 (Absplitterungen 0,1 M.-%)
Widerstand gegen Verschleil 16 M.-%

Nach den vorliegenden Priifergebnissen kann die Gesteinskérnung 0/5 dem Anwendungsge-
biet Bettungsmaterial nach TL Pflaster-StB / ZTV Pflaster-StB zugeordnet werden.

Dip '.-Ing K. Nolte " Dr- Ing CL B%/ .
Prufstellenleitung —Sachbearbeiterin -
Die Probe(n) wird/werden nach Versand des Priifzeugnisses/Priifberichts fachgerecht entsorgt; abweichende Aufbewahrungsfristen
bediirfen gesonderter Vereinbarungen.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priffgegenstinde. Eine Vervielfaltigung des Untersuchungsbefundes bzw.
der Priifergebnisse — auch auszugsweise - ist ohne unsere Genehmigung nicht. gestattet




