Fest verbinden

(2.8 Kiammern)

Stand 05/2022

Name und Adresse der Priifstelle Tel.-Nr.: (der Priifstelle)

ASPHALTA 03322-5077310
Priif- und Forschungslaboratorium GmbH E-Mail:  prueflabor@asphalta.de
Leipziger Strafle 18

14612 Falkensee [X] Der Ersteller dieses Priifzeugnisses bestitigt den

Besitz der fiir die Priifung des untersuchten Pro-
duktes erforderlichen Anerkennung nach RAP Stra
Fachgebiet 11 und (2.

Prifzeugnis
fiir Korngemisch nach DBS 918 062

(Technische Lieferbedingungen)

Priif-Nr.: 2504065 Datum: 30.06.2025

Betriebsbeurteilung und Typpriifung  Prif..Nr.: -
Ausgestellt fiir den Uberwachungszeitraum [_| . % |:| |:| |__—| 2025

Halbjahr (I oder 1) bzw. Quartal {1, 2, 3 oder 4): 4 Jahr

Giiltig bis zur Erstellung des nachfolgenden Fremdiiberwachungszeugnisses,

Iéingstens jEdOCh bis zum: 31.12.2025 (Ende des folgenden Uberwachungszeitraums)
Produktbezeichnung:
Korngemisch 1 X natiirliche Gesteinskdrnung [] Rundkorn
[] Korngemisch 2 (0/32) [] industriell hergestellte [X] Brechkorn
[ ] Korngemisch 2 (0/45) Gesteinskérnung
|:| Korngemisch 2 (0/56) D rezyklierte Gesteinskdrnung
Produkthersteller: Herstell- bzw. Lieferwerk:
{Name und Anschrift)
PLZOrt des Werkes

[X] stationares Werk
[J temporire Anlage

Lausitzer Grauwacke GmbH

WerkstraRe 1 Angaben zur Probenahme:
01920 Lieske Datum der Probenahme 22.04.2025
Protokoll siehe Anlage 1
Probenahmeort: SteinbruchlLieske
Probenahmestelle: Verladeband
Probenehmer:
Teilnehmer des Priifinstituts:  J. Richter
Teilnehmer des Werkes: S. Antkewitz

Gesamtbeurteilung des gepriiften KG hinsichtlich der Konformitat mit den Anforderungen nach DBS 918 062:

(Nur durch die Priifstelle auszufiillen)

Das untersuchte Korngemis Werkes Lieske ist nach DBS 918062 anforderungsgerecht.
Die Eignung nach DBS &ﬁwﬂéﬁg\}\atlgt
£ ) /L/
Aspﬁﬁf Tﬂ 3

Datum, Unterschrift und Prufstempel\ /
\c».h Y

Dieses Priifzeugnis besteht a&%n (incl. Deckblatt) und zusé&tzlich 7 Seiten mit Anlagen. Seite 1




ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH Seite 2 Priifzeugnis Nr. 2504065-KG1
Ifd. L Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiilit?

bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 |Betriebsbeurteilung Muster-An- | Eignung DBS 918062,
forderungs- | bestitigt? Abschnitt 6.2.3
1.1 | Gesteinsvorkommen katalog

Die Grauwacken-Lagerstatte Lieske bildet mor-
phologisch einen bis 204 m {iber NN flach heraus-
ragenden H6henzug. Insgesamt lassen sich in der
Lagerstdtte mehrere Grauwackevarianten unter-
scheiden, deren Mineralphasen, mit Ausnahme
von Pyrit, sdmtlich in stabiler, schwer verwittern-
der Form vorliegen. Hauptbestandteile samtlicher
Typen sind detritische Quarze, Feldspate und Ge-
steinsbruchstiicke sowie untergeordnet Glimmer.
Die augenscheinliche Beurteilung der Abbau-
wiinde im Bruch gibt keine Anhaltspunkte fiir ei-
nen erhdhten Verwitterungsgrad der derzeit ge-
wonnenen Gesteine. Die daraus gebrochenen Ge-
steinskérnungen erfiillen die Anforderungen der
TL Gestein-StB.

1.2 | Gewinnung

Die Gewinnung der Gesteinskérnungen erfolgt im
Wesentlichen durch GroRbohrloch-Ein- oder
Mehrreihensprengung, die Nachzerkleinerung an-
fallender Knadpper durch Auflegersprengungen.
Der Rohsand wird trocken mittels Radlader ge-

wonnen. Bei einer intensiven Begehung der Lager- . - Sietl‘e .
stitte im Zuge dieser Giitepriifung wurde festge- ja X Spalte (4)
stellt, dass gegeniiber der letzten Uberwachung nein []

keine neuen Abbauhorizonte aufgeschlossen wur-
den. Der Abbaubereich befindet sich derzeit in der
5. Sohle

1.3 | Aufbereitung

Das geloste Gestein wird in mehreren Stufen mit-
tels stationdrer Brech- und Klassieranlage aufbe-
reitet. Die verwendete Sandkérnung wird iiber
Trockenklassierung gewonnen. Die Anlage produ-
ziert grobe und feine Gesteinskérnungen und Fiil-
ler fiir verschiedene Anwendungsbereiche sowie
Gleisschotter.

1.4 | Dosierung

Die Herstellung des Korngemisches 2 erfolgt iiber
eine Mehrkammerdosieranlage.

1.5 [Lagerung

Die Ausgangskérnungen werden getrennt auf Hal-
den oder in Bunkern gelagert. Eine Zwischenlage-
rung des Korngemisches ist nicht vorgesehen.

1.6 | Verladung

Es erfolgt sowohl eine Bahnverladung als auch
eine Verladung mittels Radlader. Der Transport er-
folgt hierbei mittels LKW.

Prif-Nr.: 2504065 Zeugnisdatum: 30.06.2025 Seite 2



ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH Seite 3 Priifzeugnis Nr. 2504065-KG1
Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiilit?
bzw. Grenzwert
(1) (2 (3) (4) () (8)
2 | Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) TL S0B-StB 20, DBS 918062,
= Anhang A Abschnitt 6.2.3
2.1 | Durchfiihrende(r) mit
(Name, organisatorische Zugehérigkeit, ggf. Funktion, DBS 918062,
gaf. Ortlichkeit - wenn nicht mit dem Herstellerwerk Anhantg’isl,SZenle t
identisch)
Herr Antkewitz,
Verantwortliche fiir WPK, Leitung des Werklabors
2.2 | Bewertung der gerdtemdRigen Eignung des Labors Eignung
und der fachlichen Qualifikation des Laborperso- bestitigt?
nals
Das Werklabor erfiilit gerdtetechnisch die Anfor- ja X .
derungen zur Durchfiihrung der WPK von Kornge- nein |:| ;far:'fe ()
mischen nach DBS. Herr Antkewitz verfiigt Giber
die notwendige Qualifikation, die u. a. durch Teil-
nahme an verschiedenen SchulungsmaRnahmen
nachgewiesen wurde. -
2.3 | (Angaben nur bei der FU erforderlich)
Entspricht die WPK den Anforderungen der
DBS 918 062 hinsichtlich
a) der Haufigkeit und a)
ja [X
nein []
entf. []
b) der Bewertung der Ergebnisse auf Einhal- b)
tung der Anforderungen? ja X siehe
nein [ ] Spalte (4)
Wenn nicht, welche Abweichungen waren zu be- entf. D
anstanden?
Welche AbhilfemaRnahmen wurden getroffen?

Priif-Nr.: 2504065 Zeugnisdatum: 30.06.2025 Seite 3



ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH

Seite 4 Priifzeugnis Nr. 2504065-KG1

Ifd.
Nr.

(1)

Priifkriterium

)

Priif- Anforderung

Ergebnis

Priif-
Verfahren Quellenverweis
bzw. Grenzwert

3) (4) (5) (6)

erfiillt?

3

Zusammensetzung des Korngemisches; Art des
Korngemisches (KG):

31

Art des Korngemisches
Xxkc1 []kG2(0/32)
[J kG 2 (0/45)
[J kG 2 (0/56)

X nur aus natiirlichen Gesteinskérnungen

[] mit industriell hergestellten Gesteinskdrnun-
gen (nur KG 1)
Herkunftsnachweis — siehe Anlage: --
[] Hochofenschlacke (HOS)
[] stahiwerksschlacke (SWS)
nach RAL-GZ 510 gepriift

[] mit rezyklierten Gesteinskérnungen
Herkunftsnachweis — siehe Anlage: -
[] aus der Altschotteraufbereitung
[[] Betonbruch aus Eisenbahnschwellen
bis 16 mm (nur KG 1}

[[] aus Eisenbahnstrecken ausgebaute
Korngemische

DIN EN 932-3 DBS 918062,
Abschnitt 2.1.2
Abschnitt 2.4
Abschnitt 2.5

3.2

Zusammensetzung nach Kornfraktionen
Kornfraktion 1
Gemisch:

feine gebrochene Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkbrnung:

0-2
Mineralstoff:

Grauwacke
Hersteller:

Lausitzer Grauwacke GmbH, Werk Lieske

15 M.-%

Kornfraktion 2
Gemisch:
feine gebrochene Gesteinskdrnung
Korngruppe/Lieferkérnung:
0-5
Mineralstoff:
Grauwacke
Hersteller:
Lausitzer Grauwacke GmbH, Werk Lieske

30 M.-%

Priif-Nr.: 2504065

Zeugnisdatum: 30.06.2025

Seite 4



ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH

Seite 5 Priifzeugnis Nr. 2504065-KG1

ifd.
Nr.

(1

Priifkriterium

()

Priif-
Verfahren

3)

Priif- Anforderung

Ergebnis Quellenverweis
bzw. Grenzwert

(4) (5) (6)

erfiillt?

Kornfraktion 3
Gemisch:
grobe gebrochene Gesteinskdrnung
Korngruppe/Lieferkérnung:
8-11
Mineralstoff:
Grauwacke
Hersteller:
Lausitzer Grauwacke GmbH, Werk Lieske

10 M.-%

Kornfraktion 4
Gemisch:
grobe gebrochene Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkdrnung:
5-22
Mineralstoff:
Grauwacke
Hersteller:
Lausitzer Grauwacke GmbH, Werk Lieske

10 M.-%

Kornfraktion 5
Gemisch:
Grobe gebrochene Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkérnung:
22-32
Mineralstoff:
Grauwacke
Hersteller:
Lausitzer Grauwacke GmbH, Werk Lieske

10 M.-%

Kornfraktion 6
Gemisch:
feine ungebrochene Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkérnung:
0-1
Mineralstoff:
Quarzsand
Hersteller:
Heidelberger Sand und Kies, Werk Drahnsdorf

25 M.-%

3.3

Zusammensetzung nach Stoffgruppen

[] schlackengemisch
Anteil schlackenférmige Gesteinskdr-
nungen (bei KG 2 nur Lavaschlacke
nach M Ls)

Anteil ungebrochene natiirliche Ge-
steinskdrnung

[] rc-Gemisch
Anteil rezyklierte Gesteinskdrnung

Anteil natiirliche Gesteinskdrnung

DBS 918062, Ab-
schnitt 2.1.3
70%

(SWS < 100%)

30% ja
(auBer SWS-Ge- | nein
misch) entf. [X]

M.-%

M.-%

0l

M.-% <70/30 %

M.-% >30/70 %

Pruf-Nr.: 2504065

Zeugnisdatum: 30.06.2025

Seite 5




ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH

Seite 6 Prifzeugnis Nr. 2504065-KG1

Gemischspezifische Eigenschaften

Lfd. Nr. 4 ist nur bei Korngemisch 1 erforderlich

Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) 2 (3) (4) {5) {6)
4 | Anforderungen an schwach wasserdurchls-
sige Korngemische KG 1
4.1 | Feinanteile DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.2.2
Kornanteil do,063 mm [M.-%] <5 (Regelwert)
vor dem Zertriimmerungsversuch 3,0 < 7 (Grenzwert) ja
Kornanteil do,oss mm [M.-%) [ nein
. 7,1 <7
nach dem Zertrimmerungsversuch
4.2 | Uberkorn DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.2.3
Durchgang bei 1,4 x D [M.-%] 100 100 ja
Durchgang bei D [M.-%] 90,0 85-99 [ nein
4.3 | KorngroRenverteilung DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.3.4
Darstellung der KorngrdRenverteilung (vor- und siehe DBS 918062,
nach ZV) mit Angabe der Grenzsieblinien, der zu- Anlage Tabelle 5
lissigen Bandbreite des Siebdurchgangs und des 2
vom Hersteller erklarten Wertes (MDV).
Werden die Anforderungen des DBS 918062 er-
fulit?
v -
Durchgang d = 10 mm [M.-%)] vor- und nach dem 68,6 Ja
v 720 <85,0 [ nein
Anforderungen an die Korngréfenverteilung von X;
. ja
Teillmengen. . . DBS 918062,
Werden die Anforderungen beziiglich des vom [1 nein Tabellen 6 und 7
Hersteller erkldrten Wertes (MDV) und beziiglich [] entf.
der Differenzen der Siebdurchgénge eingehalten?
4.4 | Frostempfindlichkeit DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.2.5
Kornanteil do,02 mm [M.-%]
) 2,8 <3,0
vor dem Zertriimmerungsversuch ja
Kornanteil do,o2 o [M.-%] 50 <50 [ nein
nach dem Zertrimmerungsversuch
4.5 | Wasserdurchlissigkeit (kio-Wert) bei gor = 1,00 DIN EN ISO DBS 918062,
{GroRtkorn 31,5 mm) 17892-11 Abschnitt 2.2.6
[m/s] Versuchs-zy-
linder
KG 1 aus nattirlichen oder rezyklierten Gesteins-
kérnungen oder als Schlackengemisch aus SWS 0,8x10° <£1,0x10° Nia
nach DBS 918062, Tabelle 1 l
. [:l nein
KG 1 als Schlackengemisch aus Lavaschlacke oder <10x10%
HOS nach DBS 918062, Tabelle 1 -
Priif-Nr.: 2504065 Zeugnisdatum: 30.06.2025 Seite 6




ASPHALTA

Prii- und Forschungslaboratorium GmbH Seite 7 Priifzeugnis Nr. 2504065-KG1
Ifd. L Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?

bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4.6 | Wassergehalt an der Verladestelle DBS 918062,
Abschnitt 2.2.7
Wassergehalt [M.-%] 2,0 W < Wopt X ja

{(w=0,8 wop) [ nein

Priif-Nr.: 2504065 Zeugnisdatum: 30.06.2025 Seite 7




ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH

Seite 8 Priifzeugnis Nr. 2504065-KG1

Lfd. Nr. 5 ist nur bei Korngemisch 2 erforderlich

Ifd. I Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) () (3) (4) (5) (6)
5 | Anforderungen an wasserdurchlassige Korn-
gemische KG 2
5.1 | Feinanteile DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.3.2
Kornanteil do,063 mm [M.-%] <5
vor dem Zertriimmerungsversuch - I:] ja
Kornanteil do,063 mm [M.-%) <7 [] nein
nach dem Zertrimmerungsversuch -
5.2 | Uberkorn DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.3.3
Durchgang bei 1,4 x D [M.-%] 100 ija
Durchgang bei D [M.-%)] 90-99 |:] nein
5.3 | KorngroRenverteilung DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.3.4
Darstellung der KorngroRenverteilung (vor- und siehe
nach ZV) mit Angabe der Grenzsieblinien, der zu- Anlage
lassigen Bandbreite des Siebdurchgangs und des TL SoB-StB 20, Ab-
vom Hersteller erkldrten Wertes (MDV). schnitt 2.4.5
Werden die Anforderungen des DBS 918062 er- [ja
fullt?
[ ] nein
Anforderungen an die Korngréenverteilung von ]
Teilmengen. [ia TL SoB-StB 20, Ab-
Werden die Anforderungen beziiglich des vom [J nein schnitt Tabellen 12
Hersteller erkldrten Wertes (MDV) und beziiglich [ entf. und 13
der Differenzen der Siebdurchgénge eingehalten?
5.4 | Wasserdurchléssigkeit (kio-Wert) bei ppr = 1,00 DIN EN ISO DBS 918062,
(GréRtkorn 31,5 mm) 17892-11 Abschnitt 2.3.6
[m/s] Versuchs-zy-
linder
. v ‘a
Allgem"em emzuhalfender Wert kio 2 5,0 x 10° D J
{Typpriifung und FU) [ nein
ki027,0x10%
oder
-5 .
Zusétzlich bei der Erstpriifung einzuhaitende An- 50x10 Cia
forderungen <kwo< [ nein
7,0x10°
und Einhaltung der
weiteren Anforde-
rungen nach DBS
918062, Tabelle 12
Pri{if-Nr.: 2504065 Zeugnisdatum: 30.06.2025 Seite 8




ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH Seite 9 Priifzeugnis Nr. 2504065-KG1
Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) {4) (5) (6)
5.5 | Wassergehalt an der Verladestelle DBS 918062,
Abschnitt 2.2.7
Cia
Wassergehalt [M.-%] w<0,7 Wopt .
[ nein
6 |Anforderungen und Kennwerte unabhangig
von der Korngemischart
6.1 |Proctorversuch DIN 13286-2, siehe
Tabelle A.3, Anlage
Zeile 5 3
Proctordichte ppr [g/cm?®] 2,120
optimaler Wassergehalt wopt [M.-%] _ 2,7
korrigierte Proctordichte p'r [g/cm?] i
(soweit erforderlich)
korrigierter optimal. Wassergehalt w'op: [M.-%] )
(soweit erforderlich)
6.2 | Zertriimmerungsversuch (ZV) DBS 918062 DBS 918062
Anlage 3 Abschnitt 2.2.10
Darstellung der Korngréfenverteilungen siehe
Anlage: .
Nr. 2 E Ja
Maximaler Abstand der Sieblinien vor und nach 53 <8 M% [ nein
) s =/
dem ZV [M.-%] :

Priif-Nr.. 2504065 Zeugnisdatum: 30.06.2025 Seite 9




ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH

Seite 10 Priifzeugnis Nr. 2504065-KG1

Lfd. Nr. 7 ist nur bei natiirlichen bzw. kiinstlichen Schiacken oder bei RC-Gemischen erforderlich

Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) () (3) {4) (5) (6)
7 | Umweltvertraglichkeit $ 918062
[] bas Priifinstitut besitzt fiir die chemisch/phy- DB o
oo N . . Abschnitt
sikalischen Priifungen die spezifische Zulas- 62.1b
sung nach RAP Stra {Fachbereich 11 und 12) ’ 6 5 ZZW'
[] Das Untersuchungslabor, das als Nachauf-
tragnehmer des Priifinstituts die che-
misch/physikalischen Analysen durchgefiihrt
hat, wird in der Liste der Institute fiir UVP ei-
nes Bundeslandes gefiihrt
Name und Anschrift des Untersuchungslabors:
7.1 | Priifkriterien fiir KG aus RC-Gemischen DBS 918062, Einbaugrenzwert
Anlage 4 61| 62 | 63| G4
. L verbale
organoleptische Priifung Beschreibung
6 | 55
PH-Wert 65bis9 | bis | bis
(bei RC-Stoffen aus der Altschotteraufbereitung) DIN EN ISO 12 12
10523
pH-Wert 7 bis 12,5
(bei RC-Stoffen, die Betonbruch enthalten)
Kohlenwasserstoffindex DIN iN 14039
ZW. 100 300 500 1000
Feststoff-Analyse  [mg/kg] BIN ISO 16703
Z PAK nach EPA  Feststoff-Analyse  [mg/kg] DIN150 1 5 | 15| 7
13877
elektr. Leitfahigk. Eluat-Analyse [puS/em] so0 1000 | 1500
{bei RC-Stoffen aus der Altschotteraufbereitung) DIN EN
. 27888
elektr. Leitfahigk. Eluat-Analyse [pS/em] st [ 1500 | 2500 | sgoo
{bei RC-Stoffen, die Betonbruch enthalten)
Chlorid Eluat-Analyse [mg/] DINENISO 10 | 20 | 40 | 150
10304-2
Suifat Eluat-Analyse [mg/1] DIN EN ISO s0 | 150 | 300 | e00
10304-2
Arsen Eluat-Analyse | DIN EN IS0 10 0 | eo
y (ng/l] 11885
Blei Eluat-Analyse | DINEN ISO 20 | 40 | 100 | 200
y [ne/l} 11885
Cadmium Eluat-Analyse I DIN EN SO 2 s | 10
y [ng/1l 11885
Chrom {(gesamt) Eluat-Analyse fug/] DIN EN ISO 5 | 30 | 75 | 150
11 885
Kupfer Eluat-Analyse 1 DIN EN ISO s0 | 50 | 150 | 300
p y [ug/1} 11 885
Nickel Eluat-Analyse 1 DINENISO 40 | so | 1s0 | 200
y [ng/t] o e
Quecksilber Eluat-Analyse [rg/] DIN EN 1483 02 1 2
Priif-Nr.: 2504065 Zeugnisdatum: 30.06.2025 Seite 10




ASPHALTA

Priif- und Forschungstaboratorium GmbH

Seite 11 Prifzeugnis Nr. 2504065-KG1

ifd. ) Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) ) (3) (4) {5) {6)
Zink Eluat-Analyse | DIN ENISO 100 300 | 600
y [ne/1] A
f. Anmerkungen zu den Priifergebnissen ggf. verbale -
get- & 8 Beschreibung
7.2 | Priifkriterien fiir KG aus HOS DBS 918062,
{Eluat-Analyse mit Priifkérnung 8/11 mm) Anlage 5
DIN EN ISO
H-Wert -
p 10523 10-12
. o rTi s . DIN EN
lektrische Leitfahigkeit [uS/cm
elektrische Leitfahigkeit [uS/cm] o os 1500
sulfat [me/| DIN EN ISO
[me/] 10304-2 300
7.3 e e DBS 918062, Einbaugrenzwert
Priifkriterien furKG aus SWS (EOS und LDS) Anlage 5 EOS LDS
(Eluat-Analyse mit Priifkérnung 8/11 mm)
G2|G3[6G2 ]G3
pH-Wert DINEN IS0 10-125 10-13
10523
elektrische Leitfahigkeit [1S/cm] CUR:EN 1500 1000
27888
Flourid DIN 38405-4 075 | 20 | o7 | 20
Chrom (gesamt | DIN EN 150
(s ) [ug/l] 11885 30 75| 3 75
R DIN EN ISO
Vanadium |
[ng/il 11885 50 | 100 | 50 | 100
f. Anmerkungen zu den Priifergebnissen ggf. verbale -
get- & g Beschreibung
74 | . DBS 918062,
Einstufung Anl. 4 bzw. 5
Einstufung des RC- bzw. Schlackengemisches nach
(mafgebenﬁem Emdbaug;enswe;rt k ) DBS 918062, D ja
Sich eventuell ergebende Einbaubeschrankungen sind unter .
Ifd. Nr. 14 anzugeben.) Anlage 4/5 I—_—I nein
Prif-Nr.: 2504065 Zeugnisdatum: 30.06.2025 Seite 11




ASPHALTA

Prijf- und Forschungslaboratorium GmbH

Seite 12 Priifzeugnis Nr. 2504065-KG1

Gesteinsspezifische Eigenschaften

Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) 2) (3) {3) {5) (6)
8 |Widerstand gegen Zertrimmerung grober DBS 918062,
Gesteinskérnungen Tabelle 10
und
TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.9
8.1 | Schlagzertrimmerungswert SZ DIN EN X ja
Mineralstoff: Grauwacke 1097-2, 11,8 18 -
Abschnitt 6 |:| nein
8.2 | Bei GroRtkorn > 31,5 mm DIN EN (ja
zu.sétzlich 5235,5/-45 1097-2, - - ] nein
Mineralstoff: Mineralstoff - geol. Benennung Anhang B.2 entf.
9 |Frost-Widerstand TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.14
9.1 | Wasseraufnahme [M.-%] X ja
DIN EN 1097-6, An- <£0,5 .
hang B 0,2 (Kategorie WAm0,5) [ nein
[] entf.
9.2 zNiderstand gegz;n Frost » ja
Verlust in M.-% <
DIN 1367-1 F i
! (Kategorie Fa) [] nein
[] entf.
10 | ,Sonnenbrand” von Basalt TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.17
10.1 | Absplitterung nach Kochen DIN EN 1367-3 <1 i
(Kategorie SBsz) .
10.2 | Zunahme des Schlagzertriimmerungswertes nach D <5 [ nein
IN EN 1097-2 -
Kochen [M.-] (Kategorie SBsz) X entf.
11 |Dicalciumsilikat-Zerfall von HOS TL Gestein-5tB,
Abschnitt 2.2.19.1
Zerfallpriifung [(ia
DIN EN 1744-1, . .
Abschnitt 19.1 kein Zerfall [ nein
B entf.
12 |Eisenzerfall von HOS TL Gestein-5tB,
Abschnitt 2.2.19.2
Zerfallpriifung [ija
DIN EN 1744-1, . .
Abschnitt 19.2 kein Zerfall D nein
X entf.
13 | Raumbestindigkeit von SWS TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.19.3
Volumenzunahme [Vol.-%] D ja
DIN EN 1744-1, £3,5 .
Abschnitt 19.3 (Kategorie V3,5) D nein
[X entf.
Priif-Nr.: 2504065 Zeugnisdatum: 30.06.2025 Seite 12
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Prif- und Forschungslaboratorium GmbH Seite 13 Prifzeugnis Nr. 2504065-KG1
Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) @) 3) {4) (5) (6)
14 |Auflagen:

DBS 918062, vgl.
entfallt DBS 918062 verschiedene Stellen | Seitel
Einbaubeschrankungen:

DBS 918062, vel

Anlage 4 bzw. e
s Seite 1
entfillt Anlage 5 ere

zutreffendes bitte jeweils ankreuzen
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Anlage 1

Probenahmeprotokoll

3 Seiten inkl. Deckblatt
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Anlage 1 Seite 2 Prifzeugnis Nr. 2504065-KG1

Protokoll zur Probenahme Revision: 00
Gesteinskémungen Stand vom 16.04.2025
Seite 1von 2

IV.11.3-3 DOK

ARG 25040574 - g¢d Probenshmer T Reelulay

Kostenstelle: &0 2

[Entnahmezeit: ' /1(529- .

Entnahmedatum: 22, 04. 2013~
A: Allgemeine Angaben
] . Ansprechpartner AG
Auftraggeber lonstees Grovacroele Gunlo H Hy . Aodleua Y
| Betreiber der Ort der N
Anlage/Lagerstatte .o _ Anlage/Lagerstitte | LiesE & |
Probenbezfeichnung srelee ?n:.\.bcréc&ie

Anwesende Personen
bei PN |

T D creth | by Bl | T dollay

v, Aollccwscir |

Mitgeltendie Unterlagen

DIN EN 13286-1, 2022-01; DIN EN 932-1, 1996-11; DIN 52101 2013-10

Zweck der Probshahme

) Eignungs-/Erstpriifung O Kontrolipriifung §¢” Gigenéberwarhung Regellibarwachung
1 Schiedsprifung [ andere

B: Beschreibung

Entnahmestelle:

Wand/Gelandelage/L KW/Aufschittung/ Haufwerk/o.a.

VacrCa ol b cu el
Bezeichnung des Loses; Nr. des B Grofe des
Bahnwagens, Kennzeichen LKW P Loses .
O Sand O Kies O RC Gemisch
Art des Materials | O Gabrochener Kies )& Gebrochenes Festgestein | Grofitkom 63 mm
[ Boden O anderes )
Verwendungszweck des | ){sTS RFSS 0O RCT O RCF [ Dammechitimaterial O Hinterflllmaterial
] Materials

C: Beschreibung des Probenahmeverfahrens -

O Bodenverfestigung (X anderer %@_ms Ll € Aplodd
vusgwidche WG4 + KGT

Angewendetes
Probenahmeverfahren

KTranaportband O Schaufellader I Silo O Aufschitiungen O LKW/Bahnwagen
1 Bohrung O Schurf [0 andere

Verwendete Gerate*

O RKS [ PN-Speer KSchaufelISpaten [J andere

Entnahme von

O Einzelproben § Mischproben

Menge der Einzel-

Tab. 1 Anhaliswerte

Mischprobe:
Probeneinengung:

Riffotteiler T Vierteln O fraktionlertes Schaufein D) andere

Anmgjgmg:: Anhaltswerte fir Mindestmasse einer Einzalprobe oder Mischprobe in Abhéngigkeit vom GrBtkormn

* Ofinung von Gerdtten zur Probenahme nicht weniger als den dreifachen Durchmesser des Graitkemns des Loses, nicht kleiner als 10 mm

Groftkorn ! {mm]

Probsnmengs  [kgl

2 [s 8 11 22 315 |45 56 83
15 [25 35 40 55 65 80 80 95

Erstelit am: 16.04.2025 | go

Gopriift am: 16.04.2025 | Re Freigabe am: 16.04.2025 1 Df

11.3-3 DOK Probenahme Gesteinskomung Rev00.docx

ANOMS ASPHALTA\Block [V Op:

Priif-Nr.: 2504065

11_Prob 11.3_Prob

Zeugnisdatum: 30.06.2025 Seite 2
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Protokoll zur Probenahme Revision: 00
Gesteinskérnungen Stand vom 16.04.2025
IV.11.3-3 DOK Seito 2 von 2
D: Vor-Ort-Situation
Wfttemng Temperatur [°C] Fotodokumentation | Topografische Karte
: bC\A.'JO‘ClCl' A€ Oja & nein Oja A nein
Lageskizze mit Probenahmepunkte . :

Beobachtungen bei der PN/
Bemerkungen;

Aufiraggeber, anwesende Personen bei PN: Probenehmer:

ASPHALTA Pror- und Forschungstaboratorium GmbH
Leipziger Strale 18

14612 Falkensee

Telefon: +48 3322 §077310

E-malil: prusflabor@@asphalta.de

2208 ;”%g 22. 0 TS "'

Datum, Unterschrift: Datum, Unterschrift:

Priif-Nr.: 2504065 Zeugnisdatum; 30.06.2025 Seite 3
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Anlage 2

Korngrofdenverteilung

2 Seiten inkl. Deckblatt
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Anlage 2 Seite 2 Priifzeugnis Nr. 2504065-KG1

Tabelle 1: Priifergebnisse der Korngré3enverteilung fiir Korngemisch KG 1 mit Kérnung 0/32 mm

Sieb- Priifergebnis Soll nach DBS 918062 bzw. TL SoB
grofe vor ZV nach ZV
Anteil Sieb- Anteil Sieb- Differenz Hersteller- | Toleranz zu | Bereich MDV
durch- durch- | Siebdurch- | wert MDV MDV It. 2
gang gang ginge ¥ Tab. 12"
[(mm] | (M-%] | [M-%] | [M-%] | [M.-%] [M.-%] [M.-%] [M.-%] [M.-%]
0020 | 28 2,8 5,0 5,0 2,2 - - S
0063 | 22 5,0 2,1 71 2,1 - - 02,
0,125 54 10,4 6,1 13,2 28 - - 7-17
0,250 58 16,2 5,1 18,3 2.1 - - 14 - 32
0,50 7.9 241 7.2 25,5 1,4 30 25-35 23-43
1,00 11,3 35,4 13,7 39,2 38 37 32-42 32-52
2,0 9,1 44,5 9,4 48,6 41 47 40 - 54 40 - 60
4,0 11,6 56,1 11,9 60,5 44 57 49 - 65 50-71
8,0 11,2 67,3 9,7 70,2 29 68 60-76 62 - 82
10,0 1,3 68,6 1,8 72,0 3,4 - - -
16,0 6,7 75,3 8,6 80,6 5,3 82 74 -90 73-92
31,5 14,7 90,0 14,5 95,1 51 - - 85-99
45,0 10,0 100,0 4,9 100,0 0,0 100 - 100

1) TL SoB-StB 20, Tabelle 12, Anforderungen an die Korngréfienverteilung von Teilmengen — Vergleich mit dem vom
Hersteller erklarten Wert MDV

2) DBS 918062, Abschnitt 2.2.4 Tabelle 5 und Anlage 1, Bereich der zuldssigen Komgrélenverteilung

3) DBS 918162, Abschnitt 2.2.10, Differenz der Siebdurchgénge an jeder Stelle der Sieblinie < 8 M.-%

4) DBS 918162, Abschnitt 2.2.4 Tabelle 5, nach Zertrimmerungsversuch

5) DBS 918162, Abschnitt 2:2.2 Tabelle 2, Anforderungen an den maximalen Gehalt an Feinanteilen
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Siebéffnungsnennweite [mm]

Abbildung 1:  KorngroRenverteilung des Korngemisches KG 1 (0/32) im Sieblinienbereich des DBS 918062
vor dem ZV (durchgezogene Linie) und nach dem ZV (unterbrochene Linie)
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Anlage 3

Auswertung Proctorversuch nach DIN EN 13286-2

2 Seiten inkl. Deckblatt
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Abbildung 1: Proctorkurve fiir Korngemisch KG 1 mit Kérnung 0/32 mm

Priif-Nr.; 2504065 Zeugnisdatum: 30.06.2025 Seite 2



