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Tabelle 3: Kornzusammensetzung der Gesteinskörnungen 0/2 mm; 0/5 mm, 1/3 mm 

Prüfsieb Siebdurchgang [M.-%] 

[mm] 0/2 0/5 1/3 

 Ist Soll1) Ist Soll1) Ist Soll1) 

11,2   100 100   

8   100 98 - 100   

5,6   99 85 – 99 100 100 

4 100 100 -  100 100 

3,15 -  -  90 90 - 99 

2 95 85 - 99 44  -  

1 65  31  4 0 - 10 

0,5 40  -  2 0 - 2 

0,25 26  -  -  

0,125 18  -  -  

0,063 13,5 ≤ 16 7,3 ≤ 16 1,7 ≤ 3 

Kategorie GF85 GF85 GA85 GA85 Gc90/10 Gc90/10 

Kategorie  GTCNR  GTCNR   

Kategorie f16 f16 f16 f16 f3 f3 

1) Soll gemäß Leistungserklärung nach EN 13043 und Anforderung nach TL Gestein-StB, Anhang F 

Tabelle 4: Kornzusammensetzung der Gesteinskörnungen 2/5 mm; 2/8 mm, 2/16 mm 

Prüfsieb Siebdurchgang [M.-%] 

[mm] 2/52) 2/83) 2/164) 

 Ist Soll1) Ist Soll1) Ist Soll1) 

31,5     100 100 

22,4     100 98 - 100 

16   100 100 99 90 - 99 

11,2 100 100 100 98 - 100 - - 

8 100 100 95 90 - 99 51 50 (32,5–67,5) 

5,6 94 90 - 99 -  -  

4 -  27 31 (20 – 48,5) -  

3,15 -  -  -  

2 10 0 - 10 4 0 - 15 1 0 - 15 

1 2 0 - 2 2 0 - 5 1 0 - 5 

0,063 1,0 ≤ 1 0,7 ≤ 1 0,0 ≤ 1 

Kategorie Gc90/10 Gc90/10 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 

Kategorie   G20/17,5 G20/17,5 G20/17,5 G20/17,5 

Kategorie f1 f1 f0,5 f2 f0,5 f1 

1) Soll gemäß Leistungserklärung nach EN 13043 und Anforderung nach TL Gestein-StB, Anhang F 
2) Soll nach TL Gestein-StB, Anhang F, Verwendung als Abstreumaterial 
3) Zusammensetzung der Gesteinskörnung 2/8 aus GK 2/5 und GK 5/8 
4) Zusammensetzung der Gesteinskörnung 2/16 aus GK 2/5, GK 5/8, GK 8/11 und GK 11/16 

 

  






















