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1 Auftrag

Entsprechend dem am 05.12.2016 mit der Firma Lausitzer Grauwacke GmbH geschlossenen
Uberwachungsvertrag war mit dem entnommenen Filler im Rahmen der GliteUberwachung die
halbjahrliche Uberwachung fir die Anwendung als Filler durchzuftihren.

Bewertungsgrundlagen sind:

> DIN EN 12620: Gesteinskdrnungen fiir Beton; Deutsche Fassung EN 12620: 2002 + A1:
2008

> DIN EN 13043: Gesteinskornungen fiir Asphalt und Oberflachenbehandlungen fiir Stra-
Ren, Flugplatze und andere Verkehrsflachen, Deutsche Fassung EN 13043:2001

» Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von Verkehrsflachenbe-
festigungen — TL Asphalt-StB 07/13, Ausgabe 2007/Fassung 2013

» Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von Verkehrsflachenbe-
festigungen — TL Asphalt-StB 26, Ausgabe 2026

» Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffe und Baustoffgemische fur Tragschichten
mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton — TL Beton — StB, Aus-
gabe 2007

» Technische Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen im StrafRenbau - TL Gestein-StB
04/23, Ausgabe 2004/Fassung 2023

2 Probenahme

Die Probenahme erfoigte gemaf DIN EN 932-1 ,Prufverfahren fiir allgemeine Eigenschaften
von Gesteinskérnungen — Teil 1: Probenahmeverfahren®.

Probenahme durch ASPHALTA: Herrn J. Richter

Im Beisein von: Herrn Antkewitz (WPK Beauftragter)
Entnahmestelle: Produktionsstatte / Lieferwerk
Datum: 21.04.2026

Tabelle 1: Uberpriifte Gesteinskdrnungen

liberpriifte Gesteinskornungen

I
Nr. | Korngruppe d/D [mm/mm] Probemenge [kg] Entnahmeort

1] Filler ca. 12 Silo

3 Werkseigene Produktionskontrolle

Die werkseigene Produktionskontrolle gemaR der TL Gestein-StB 04/23 ist beim Antragsteller
personell und geratetechnisch gewahrleistet und wird im Betriebslabor in Lieske durchgefihrt.
Verantwortlich fur die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist Herr Antkewitz.

4 Petrografische Beschreibung

Die Grauwacken-Lagerstétte Lieske befindet sich ca. 6,5 km stlich des Ortes Bernsdorf im Kreis
Kamenz, Land Sachsen. Morphologisch bildet sie einen bis 204 m tber NN flach herausragen-
den, NE streichenden Hohenzug, die sog. ORlinger Berge. Die sich SW anschliefende Gelénde-
senke verlauft entlang der Hoyerswerder Querstérung.
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Mit Abbaustand 03/2023 hat der Steinbruch eine Ausdehnung von ca. 1.700 m in Sidwest-Nord-
ost- und max. 700 m in Stidost-Nordwest-Richtung.

Eine petrografische Beschreibung der Lagerstéatte und des Gesteins wurde von der Gesellschaft
fur angewandte Geologie mbH Freiberg durchfihrt. Der Prifbericht Nr. 6 vom 14.04.2025 liegt
der Prifstelle vor.

Daraus wird zusammenfassend zitiert: Der untersuchte Tagebau der Lagerstétte ORling und die
dort abgebaute Grauwacke (petrographisch exakt: Grauwackehornfels) ist ein kontaktmetamorph
liberpragtes Sedimentgestein mit hoher Eigenfestigkeit. Intensiv geschieferte dichte Grauwacke
wurde nicht angetroffen.

Die Mineralkérner (zumeist grobschliuffig bis feinsandig; 0,03 - 0,25 mm) sind abgerundet bis
schlecht gerundet. Sie bestehen vorwiegend aus Quarz, Feldspéten und Gesteinsfragmenten.

5 Aufbereitungstechnik

Die Gewinnung der Gesteinskérnungen erfolgt im Wesentlichen durch Grof3bohrioch-Ein- oder
Mehrreihensprengung, die Nachzerkleinerung anfallender Knapper durch Auflegersprengungen.
Das geltste Gestein wird in mehreren Stufen aufbereitet.

Die Anlage produziert grobe und feine Gesteinskérnungen und Fiiller fir verschiedene Anwen-
dungsbereiche sowie Gleisschotter.

Bei einer Begehung der Lagerstétte im Zuge dieser Glteprifung wurde festgestelit, dass gegen-
tiber der letzten Uberwachung keine neuen Abbauhorizonte aufgeschlossen wurden. Der Abbau-
bereich befindet sich derzeit in der 6. Sohle.

6 Labortechnische Untersuchungen

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach den in den einzelnen Abschnitten angege-
benen Prifvorschriften durchgefihrt.

6.1. Probenvorbereitung

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN EN 932-2 ,Prufverfahren fur allgemeine Eigenschaften
von Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben®.

6.2. KorngroRenverteilung
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.3.1

Die KorngréfRenverteilung des Flllers wurde nach DIN EN 933-10 ,Prufverfahren fir geometri-
sche Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 10: Beurteilung von Feinanteilen; Bestimmung
der Korngréf3enverteilung von Filler (Luftstrahlsiebung)“ ermittelt.

Tabelle 2: Kornzusammensetzung flr den Filler

Priifsieb Siebdurchgang durch das Priifsieb | Spannweite der Korngréfenverteilung
[M.-%] [M.-%]

[mm] Ist Soll " Ist ® Soll 2

0,063 99,2 70-100 89-99=10 <10

0,125 100 85-100 95-100=5 <10

2 100 100 - -

1) TL Gestein-StB 04/23 Tabelle 26 Spalte 2.

2) TL Gestein-StB 04/23 Tabelle 26 Spalte 3

3) Ausgewertet wurden die letzten 20 Werte der Eigeniliberwachung.
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6.2. Schadliche Feinanteile
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.3.2, DIN EN 933-9, Anhang A
Tabelle 3: Priifergebnis Qualitat der Feinanteile — Methylenblau-Wert

Priif- Methylenblau-Wert MBr
kdrnung [g/kg]

[mm] Soll*
0/0,125 3,3 -
* Nach TL Gestein-StB 04/23 Tabelle 6 ist der Wert anzugeben.

Gesteins-
kornung

[mm] Priifergebnis Kategorie*

Filler MBer angegeben 3,3

6.3. Wassergehalt von Fiiller
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.3.3, DIN EN 1097-5

Tabelle 4: Priifergebnis Wassergehalt

Priifkor-
nung

Gesteins-
kdrnung

Wassergehalt
[M.-%]

Priifergebnis Soll* Kategorie

[mm] [mm]
Fller Fuller 0.4 <1 -

* TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.3.3

6.4.

6.4.1 Hohlraumgehalt von trocken verdichtetem Fuller
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.3.4.1, DIN EN 1097-4

Versteifende Eigenschaften

Tabelle 5: Priifergebnis Hohlraumgehalt

Prifkor-
nung

Gesteins-
kérnung

Hohlraumgehalt nach Rigden
[Vol.-%]

Priifergebnis Soll* Kategorie

[mm] [mm]

Mittelwert
43,4 42

Einzelergebnis
4“6 | 43

Faller 0/0,125

* TL Gestein-StB 04/23 Tabelle 27
Es ist fiir 90% der WPK-Ergebnisse, beruhend auf mindestens 20 Messwerten, eine max. Spannweite von 4 Vol.-% einzuhal-
ten, hier letzten WPK-Ergebnisse Spannweite = 38 Vol.-% bis 42 Vol.-%..

28—-45 Vasjas

6.4.2 Erweichungspunkt-Erhéhung ,Delta Ring und Kugel*
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.3.4.2, DIN EN 13179-1

Tabelle 6: Priifergebnis Erweichungspunkt-Erhéhung ,Delta Ring und Kugel*

Gesteins- Priifkor- Erweichungspunkt-Erh6hung ,,Delta Ring und Kugel*
kornung nung [°C]
[mm] [mm] Priifergebnis Soll Kategorie*
Fller 0/0,125 22,5 8-25 Arse 8/25
* TL Gestein-StB 04/23 Tabelle 28
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6.5. Wasserloslichkeit
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.3.5, DIN EN 1744-1, Abschnitt 16

Tabelle 7: Prufergebnisse Wasserloslichkeit

Gesteins- Priifkor- Wasserloslichkeit " [
kdrnung nung M.-%]
[mm] [mm] Priifergebnis Soll* Kategorie*
Einzelergebnis Mittelwert

Filler Flller 1,8 2,3 21 <10 WS

* TL Gestein-StB 04/23 Tabelle 29

Die Priifung ist nach TL Gestein-StB 04/23 alle 2 Jahre durchzufithren.

1) Die Priifergebnisse wurden dem Priifzeugnis Nr. 2504057 vom 30.06.2025 entnommen.

6.6. Wasserempfindlichkeit
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.3.6, DIN EN 1744-4

Tabelle 8: Priifergebnisse Wasserempfindlichkeit

Gesteins- Priifkor- Wasserempfindlichkeit "
kornung nung [M.-%]
[mm] [mm] Priifergebnis Soll* Kategorie
Filler 0/0,125 KEIN Absetzen von nicht Ws =0 ) )
umhiilltem Filler S

* TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.3.6 und Anhang F |
Die Priifung ist nach TL Gestein-StB 04/23 alle 2 Jahre durchzufiihren.
1) Die Prufergebnisse wurden dem Priifzeugnis Nr. 2504057 vom 30.06.2025 entnommen.

6.7. Anforderungen an die GleichméRigkeit der Fiillerproduktion - Rohdichte
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.3.9.1, DIN EN 1097-7

Tabelle 9: Prifergebnis Rohdichte

Gesteins- Prifkor- Rohdichte
kdornung nung [Mg/m?]
[mm] [mm] Priifergebnis Schwan- | Kategorie
Einzelergebnis Mittel- | Hersteller- kun_gs:
breite
wert angabe

Flller 0/0,125 | 2,755 | 2,746 | 2,743 2,75 2,74 26-28 -
* TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.3.9.1
Die Priifung ist nach TL Gestein-StB 04/23 einmal im Jahr durchzuflihren.

6.8. Calcium- und Magnesiumcarbonatgehalt
Dienstanweisung Nr. 17-2011-33/5 des TLBV

Der Calcium- und Magnesiumcarbonatgehalt des Fullers wurde nach Anlage 8 der Dienstanwei-
sung Nr. 17-2011-33/5 des Landesamtes fur Bau und Verkehr, Freistaat Thiringen ,Prifanleitung
fur die komplexometrische Bestimmung des Calcium- und Magnesiumcarbonatgehaltes von Fil-
ler* bestimmt. Die Priifung erfolgte durch die STB Prifinstitut fir Baustoffe und Umwelt GmbH,
Erfurt (Prifbericht Nr. 1482/25 vom 19.11.2025).
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Tabelle 10: Priifergebnisse Calcium- und Magnesiumcarbonatgehalt

Gesteins- Priifkor- Calcium- und Magnesiumcarbonatgehalt
kornung nung [M.-%]
[mm] [mm] Priifergebnis " Soll Kategorie
CaCOs MgCOs Summe
CaCO3/MgCO3
Filler | Faller 5,5 1,9 7.4 - -
Die Priifung ist nach DA Nr. 17-2011-33/5 einmal im Jahr durchzufiihren.
1) Entnommen aus Priifzeugnis Nr. P-2510079 vom 23.01.2026. Nachste Priifung erfolgt im 2. Halbjahr 2026.

6.9. Wasserempfindlichkeit
TP Gestein-StB, Teil 6.6.3 Anhang 2, TP Gestein-StB, Teil 6.6.3 Anhang B

Tabelle 11: Priifergebnis Qualitat des Fillers — Schiittel-Abriebverfahren

Priifmerkmal Priifergebnis Mittelwerte
Gesteinskdrnung Fiiller Soll* Kategorie*

Prifkdrnung mm 0/0,4

Wasseraufnahme W Vol.-% 21,0 - W angegeben

Queliung Q Vol.-% 0,3 - Q angegeben

Schiittelabrieb Sa M.-% 32,7 - SA angegeben

Die Prifung ist nach TL Gestein-StB 04/23 alle 2 Jahre durchzufiihren.

6.10. Chloride
TL Gestein-StB, Abschn. 2.2.21

Der Gehalt an wasserléslichen Chlorid-lonen wurde nach DIN EN 1744-1 ,Priifverfahren fir che-
mische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Chemische Analyse” Abschnitt 7 be-
stimmt. Die Priifung erfolgte durch die AGROLAB Umwelt GmbH (Prifbericht Nr. 1625838 vom
28.11.2025).

Tabelle 12: Prifergebnis Gehalt an wasserléslichen Chlorid-lonen

Gesteins- | Priifkor- Gehalt an wasserldslichen Chlorid-lonen
kérnung nung [M.-%]
[mm] [mm} Priifergebnis " Soll Kategorie
Fuller Filler 0,0022 <0,04 keine
* TL Gestein-StB, Abschnitt 2.2.21, Durchfiihrung 1 mal alle 2 Jahre.

1) Entnommen aus Priifzeugnis Nr. P-2510079 vom 23.01.2026.
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6.11. Schwefelhaltige Bestandteile

6.11.1 Saureldsliches Sulfat
TL Gestein — StB, Abschnitt 2.2.22.1

Der Gehalt an saureléslichem Sulfat wurde nach DIN EN 1744-1 ,Prufverfahren fur chemische
Eigenschaften von Gesteinskornungen — Teil 1: Chemische Analyse“ Abschnitt 12 bestimmt. Die
Priifung erfolgte durch die AGROLAB Umwelt GmbH (Prifbericht Nr. 1625838 vom 28.11.2025).

Tabelle 13: Priifergebnis Gehalt an saureltsliches Sulfat

Gesteins- | Priifkor- Gehalt an sdureléslichem Sulfat
kérnung nung [M.-%]
[mm] [mm] Priifergebnis " Ist Soll

Kategorie* | Kategorie*

Fuller Faller <01 ASos ASos

* TL Gestein - StB Tabelle 24, Durchfilhrung 1 mal im Jahr.
1) Entnommen aus Priifzeugnis Nr. P-2510079 vom 23.01.2026. Nachste Priifung erfolgt im 2. Halbjahr 2026.

6.11.2 Gesamtschwefelgehalt
TL Gestein — StB, Abschnitt 2.2.22.2

Der Gesamtschwefelgehalt wurde nach DIN EN 1744-1 Prufverfahren fur chemische Eigen-
schaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Chemische Analyse® Abschnitt 11 bestimmt. Die Pru-
fung erfolgte durch die AGROLAB Umwelt GmbH (Prifbericht Nr. 1625838 vom 28.11.2025).

Tabelle 14: Prifergebnis Gesamtschwefelgehalt

Gesteins- | Priifkor- Gesamtschwefelgehalt
kérnung nung [M.-%]
[mm] [mm] Priifergebnis " Ist Soll

Kategorie* | Kategorie*

Faller Fuller 0,23 - S=1

* TL Gestein—StB, Tabelle 25, Durchfiihrung 1 mal im Jahr
1) Entnommen aus Priifzeugnis Nr. P-2510079 vom 23.01.2026. Nachste Prifung erfolgt im 2. Halbjahr 2026.

6.12. Erstarrungs- und erhartungsstorende Bestandteile
TL Gestein-StB Abschnitt 2.2.23

Die untersuchten Gesteinskérnungen werden aus einem Festgesteinsvorkommen gewonnen, in
dem keine organischen Bestandteile sowie keine leichtgewichtigen organischen Verunreinigun-
gen vorkommen.
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7 Zusammenfassung

Die Prifergebnisse lassen sich folgendermalien zusammenfassen:
Tabelle 15: Zusammenfassung der Priifergebnisse fur den Fiiller nach TL Gestein-StB 04/23

Eigenschaft Gesteinskdrnung Kategorie bzw. Priifwert

Rohdichte Filler 2,75 Mg/m?®

Kornzusammensetzung Filler entspricht TL Gestein-SiB, Ta-
belle 26

Qualitat der Feinanteile Priifkdrnung 0/0,125 mm MBr angegeben 3,3

Methylenblau-Wert

Versteifende Eigenschaften

- Hohlraumgehalt nach Rigden | Prifkérnung 0/0,1256 mm V2s/45
- EP-Erhdhung ,,Delta Ring Prifkérnung 0/0,125 mm Arss 8125
und Kugel*
Wassergehalt Fller 0,4 M.-%
Wasserloslichkeit Filler WS
Wasserempfindlichkeit Filler nicht wasserempfindlich Ws =0
Calcium- und Magnesiumcar- | Flller 7.4 M.-%
bonatgehalt (Summe) ’
Wasserempfindlichkeit - Prufkérnung 0/0,4 mm W angegeben 21,0 VOI.-%
Schiittelabrieb Q angegeven 0,3 Vol.-%
SA angedeben 32,7 M.-%
wasserléslichen Chlorid-lonen | Fiiller < 0,01 M.-%
Saurelosliches Sulfat Filler ASos
Gesamtschwefelgehalt Flller 0,23 M-%
Erstarrungs- und erhartungs- Gestelnskémung Keine

storende Bestandteile

Aufgrund der Priifergebnisse ist der Uberpriifte Fiiller des Werkes Lieske fir den Anwendungs-
bereich als Fuller im Sinne der TL Gestein-StB 04/23 geeignet.
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Die Probe(n) wird/werden nach Versand des Prifzeugnisses/Priifberichts fachgerecht entsorgt; abweichende Aufbewahrungsfristen
bediirfen gesonderter Vereinbarungen.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstinde. Eine Vervielfaltigung des Untersuchungsbefundes bzw. der
Priifergebnisse — auch auszugsweise - ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattet.



