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Priifzeugnis Nr. 2604015
Auftraggeber: Lausitzer Grauwacke GmbH
Auftrag: Untersuchung von gebrochenem Naturgestein aus
GRAUWACKE

auf seine Eignung als Frostschutzschicht (FSS) fur den Stralenbau
nach den ,Technischen Lieferbedingungen fur Baustoffgemische und
Bdden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straf3en-
bau“ - TL SoB-StB 20, Ausgabe 2020

Anwendungsbereich: FSS 0/32 UFs, FSS 0/45 UF;

Art der Priifung: Fremdiiberwachung
Vertrag vom: 05.12.2016

Uberwachungszeitraum: 1. Halbjahr 2026

Entnahmedatum: 21.04.2026
Priifzeitraum: 21.04.2026 bis 11.06.2026
Lieferwerk / Werk Lieske

Entnahmestelle:

Dieses Priifzeugnis umfasst 9 Seiten und 2 Anlagen.

Durchschrift an die StraRenbaubehdérden in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern; Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,

Sachsen, Bremen, Schieswig Holstein

HRB 9140 Geschaftsfiihrer: Dipl.-Geol. Bernd Dudenhéfer  Bankverbindungen:  Berliner Volksbank e.G. IBAN: DE51 1009 0000 5333 7450 05

Dipl.-Ing. Kristin Nolte

BIC-Code: BEVODEBB

Commerzbank AG IBAN: DE24 1008 0000 0410 5540 00
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BIC-Code: DRESDEFF100
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1 Auftrag

AuftragsgemaR waren die Frostschutzschichten FSS 0/32 UF3 und FSS 0/45 UF; aus Grauwacke auf
ihre Eignung als Frostschutzschichten nach den TL SoB-StB 20 zu untersuchen.

Bewertungsgrundlagen sind:

[1] Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von Schich-
ten ohne Bindemittel im Strafenbau — TL SoB-StB 20, Ausgabe 2020

[2] Technische Lieferbedingungen fiir Gesteinskdrnungen im StralRenbau - TL Gestein-StB 04,
Ausgabe 2004/Fassung 2023

[3] Arbeitspapier zur Vorgehensweise und Dokumentation bei der Durchfiihrung der Betriebs-
beurteilung und Kontrole der WPK — AP B-WPK, Ausgabe 2024

[4] Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir StraRen- und Ingenieur-
bau fiir den Geschéftsbereich der LandesstralRenbaubehérde Sachsen-Anhalt (ZTV-StB
LSBB ST 21)

2 Ausgangsmaterialien

Die Grauwacken-Lagerstatte Lieske befindet sich ca. 6,5 km &stlich des Ortes Bernsdorf im Kreis
Kamenz, Land Sachsen. Morphologisch bildet sie einen bis 204 m lber NN flach herausragenden,
NE streichenden Hohenzug, die sog. ORlinger Berge. Die sich SW anschliefende Geldndesenke ver-
lauft entlang der Hoyerswerder Querstérung. Mit Abbaustand 03/2023 hat der Steinbruch eine Aus-
dehnung von ca. 1.700 m in Stidwest-Nordost- und max. 700 m in Siidost-Nordwest-Richtung.

Eine petrografische Beschreibung der Lagerstitte und des Gesteins wurde von der Gesellschaft flr
angewandte Geologie mbH Freiberg durchfiihrt. Der Priifbericht Nr. 6 vom 14.04.2025 liegt der Prif-
stelle vor.

Daraus wird zusammenfassend zitiert: Der untersuchte Tagebau der Lagerstétte OBling und die dort
abgebaute Grauwacke (petrographisch exakt: Grauwackehornfels) ist ein kontaktmetamorph lberprég-
tes Sedimentgestein mit hoher Eigenfestigkeit. Intensiv geschieferte dichte Grauwacke wurde nicht an-
getroffen. Die Mineralkérner (zumeist grobschluffig bis feinsandig; 0,03 - 0,25 mm) sind abgerundet bis
schlecht gerundet. Sie bestehen vorwiegend aus Quarz, Feldspéten und Gesteinsfragmenten.

Die verwendete feine Gesteinskérnung (Natursand) 0/4 des Werkes ORling der Dresdner Industrie- und
Wohnungsbaugesellschaft mbH, Kamenz unterliegt ebenso der Guteiliberwachung. Das entsprechende
Priifzeugnis Nr. 2511120 vom 16.12.2025 der ASPHALTA Priif- und Forschungslaboratorium GmbH
liegt vor.

Die Frostschutzschichten werden Gber eine Dosieranlage aus folgenden Einzelkérnungen zusam-
mengesetzt:

e FSS 0/32 UF;aus 0/4 mm Natursand Werk ORling (ca. 10 M.-%), 0/5, 5/22, 22/32
e FSS 0/45 UF;aus 0/4 mm Natursand Werk ORling (ca. 10 M.-%), 0/5, §/22, 22/32, 32/45

3 Probenahme

Die Probenahme erfolgte nach DIN EN 932-1 ,Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Ge-
steinskornungen — Teil 1: Probenahmeverfahren®.
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Probenahme durch ASPHALTA: Herrn J. Richter

Im Beisein von: Herrn S. Antkewitz
Entnahmestelle: Produktionsstatte Lieske
Entnahmedatum: 21.04.2026

Tabelle 1: Uberpriifte Gemische

- o Lieferkdrnungen der Gemische aus Grauwacke - <
Nr. Bezeichnung Probemenge Entnahmeort
1. Frostschutzschicht FSS 0/32 UF3 ca. 100 kg Verladeband
2. | Frostschutzschicht FSS 0/45 UF3 ca. 120 kg Verladeband

4 Werkseigene Produktionskontrolle

Die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) wird im Betriebslabor in Lieske durchgefiihrt. Verantwort-
lich fur die werkseigene Produktionskontrolle ist Herr Antkewitz. Die WPK gemaf des AP B-WPK wurde
vom Fremd(iberwacher am 21.04.2026 anhand der Checkliste beurteilt (Anlage 1). Die geratetech-ni-
schen und personellen Voraussetzungen sowie die Produktionsprozesse erfiillen die Anforderungen.
Veranderungen oder Abweichungen wurden nicht festgestellt.

Es konnte festgestellt werden, dass die Priifergebnisse der Eigeniiberwachung den Vorgaben der TL
SoB-StB 20 entsprechen. Abweichungen werden gekennzeichnet und Korrekturmaf3nahmen durchge-
fuhrt.

5 Labortechnische Untersuchungen

5.1. Prufungen der gemischspezifischen Eigenschaften

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach den in den einzelnen Abschnitten angegebenen
Priifvorschriften durchgefihrt.

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN EN 932-2 , Priifverfahren fir allgemeine Eigenschaften
von Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben®.

In den nachfolgenden Tabellen sind die Untersuchungsergebnisse der einzelnen Frostschutzschich-
ten zusammengestelit.
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Tabelle 2: Priifergebnisse der Korngrolbenverteilung fiir die Frostschutzschicht 0/32 UF;

Kornklasse Priifergebnis Soll nach TL SoB-StB 20,
Anteil Sieblinie Tabelle 4, 6und?
[mm] [M.-%] [M.-%] [M.-%]
0 - 0,063 3,0 3 0-3
0,063 -0,25 4 7 -
| 0,25-0,5 5 12 NR
10,5-1 6 18 NR
1-2 7 25 15-75
2-4 10 35 NR
4-56 7 42 -
56-8 10 52 NR
8-11,2 9 61 - |
11,2 - 16 11 72 47 - 87 |
16 - 22,4 9 81 - |
22,4-315 10 91 90 — 99 ‘
31,5-45 9 100 100 ‘
45 -56 3 100
=
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Abbildung 1: KorngréRenverteilung der Frostschutzschicht 0/32 UFs im Sieblinienbereich der TL SoB-StB 20
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Tabelle 3: Priifergebnisse fur die Frostschutzschicht 0/32 UF;

Bezeichnung B 2

Parameter Einheit Ergebnis Soll Beurteilung
Feinanteil M.-% Anteil < 0,063 mm 3,0 <3 TL SoB-StB 20
DIN EN 933-1 e Kategorie UF 3 - Abschnitt 2.3
. Durchgang 1,4D =45 mm 100 100
Uberkorn M.%

DIN EN 933-1 ’ TL SoB-StB 20
Durchgang D = 31,5 mm 91 90 - 99 Abschnitt 2.3
Kategorie OC 90 OC 90
Schiittdichte"
DIN EN 1097-3 Mg/ 162 - :
Proctordichte
DIN EN 13286-2 Mg/m? 2,960 - -
opt. Wassergehalt ) N )
DIN EN 13286-2 M.-% 1.9
Plattigkeitskennzahl M.-% 10 Fl TL Gestein-StB
DIN EN 933-3 7 Kategorie Flis %0 04/23 Anhang E
Kornformkennzahl M.~% 13 S| TL Gestein-StB
DIN EN 933-4 o Kategorie Shs % 04/23 Anhang E
Wasserdurchlassig-
keit kf m/s 5,6 x 10* - -
DIN 18130-1
c TL Gestein-StB
NR 04/23 Anhang E
Anteil gebrochener
Oberflachen - Kategorie Cioono Cioon
DIN EN 933-5 ZTV-StB LSBB
21

" Das Priifergebnis wurde dem Priifzeugnis Nr. 2504063 vom 30.06.2025 entnommen.
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Tabelle 4: Priifergebnisse der KorngréRenverteilung fir die Frostschutzschicht 0/45 UFs

Kornklasse Priifergebnis Soll nach TL SoB-S§tB 20,
Anteil Sieblinie ULLGE, Oy
[mm] [M.-%] [M.-%] [M.-%]
0-0,063 2,1 2 0-3
0,063 - 0,25 4 6 -
0,25-0,5 4 10 NR
0,5-1 5 15 NR
1-2 8 23 15-75
2-4 7 30 -
4-56 5 35 NR
56-8 4 39 -
8-11,2 6 45 NR
11,2-16 8 53 -
16 - 22,4 17 70 47 - 87
22,4-315 18 88 -
31,5-45 10 98 90 — 99
45 -56 2 100 -
56 - 63 0 100 100
U-Wert 36 geman ZTvSB LSBB 21
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Abbildung 2: KorngréRenverteilung der Frostschutzschicht 0/45 UFsim Sieblinienbereich der TL SoB-StB 20
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Tabelle 5: Priifergebnisse flir die Frostschutzschicht 0/45 UF3

Bezeichnung B2

Parameter Einheit Ergebnis Soll Beurteilung
. ) Anteil < 0,063 mm 2,1
Feinanteil M.-% <3 TL SoB-StB 20
DIN EN 933-1 " | Kategorie UF 3 = Abschnitt 2.3
) Durchgang 1,4D = 63 mm 100 100
Uberkom M.-%
DIN EN 933-1 : TL SoB-StB 20
- 90 - 99
Durchgang D = 45 mm 98 Abschnitt 2.3
Kategorie 0C 90 0C 90
Schiitidichte”
DIN EN 1097-3 Mg/m® 1,59 - -
Korr. Proctordichte
DIN EN 13286-2 Mg/ms 2,080 | -
Korr. opt. Wasser-
gehalt M.-% 2,6 - -
DIN EN 13286-2
Plattigkeitskennzahl M.-% 6 Fl TL Gestein-StB
DIN EN 933-3 e Kategorie Flis 50 04/23 Anhang E
Kornformkennzahl M.-% 6 S| TL Gestein-StB
DIN EN 933-4 o Kategorie Slis ® 04/23 Anhang E
Wasserdurchlassig-
keit kf m/s 3,9x10% - -
DIN 18130-1
Crr TL Gestein-StB
04/23 Anhang E
Anteil gebrochener )
Oberflachen - Kategorie C1o0/0 c
DIN EN 933-5 1000 ZTV-StB LSBB
21

" Das Priifergebnis wurde dem Prifzeugnis Nr. 2504063 vom 30.06.2025 entnommen.
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5.2. Prifungen der gesteinsspezifischen Eigenschaften

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach den in den einzelnen Abschnitten angegebenen

Prifvorschriften durchgeflihrt.

Tabelle 6: Prifergebnisse fir die gesteinsspezifischen Parameter

Prifdatum 1. Hj. 2025

Parameter Einheit Ergebnis Soll Beurteilung
Rohdichte 3 Prifkbmung 8/12,5 mm = 2,71 TL Gestein-StB
DIN EN 1097-6 Mg/m Prifkémung 35,5/45 mm = 2,68 - angeben | 4453 Anhang E

Priifkémung 8/12,5 mm
Schlagzertrimme- . TL Gestein-StB
rungswert SZsn2 M.-% i M Ist-KSaéegone 322 6 04/23 Anhang A
DIN EN 1097-2 1,69 | 11,70 | 11,74 117 18 2 und E
Widerstand gegen Priiftkérnung 35,5/45 mm
Zertrimmerung SD M.-% } } SD
E;’:gEg 1097-2, An- 128 | 127 | 134 |[im.13 £22
Los Angeles-Koeffi- . i TL Gestein-StB
zient LAtona M.-% Prifkdmung 10/14 mm 'St'KLaEg"”e = :30 04/23 Anhang A
DIN EN 1097-2 0 ) und E
Los Angeles-Koeffi- ;

. e TL Gestein-StB
e M.-% FIRomUnG 35,545 mim - <25 | 04/23 Anhang A
Teil 5.3.1.2 und E
Wasseraufnahme .

DIN EN 1097-6, An- | M.% 0,2 Wen 0,5 <05 | ILGCesteinStB
hang B 04/23 Anhang E
Frostwiderstand .
D <31,5mm M.L5% Prifkémung 8/11,2 mm Ist-Kategorie | . i ng}g'g'StB
DIN EN 1367-1 ’ 0.1 Fi
Priifdatum 1. Hj. 2025 Anhang E
Frostwiderstand -
D=z 31,5mm o Priifkémung 31,5/45 mm Ist-Kategorie TL Gestein-StB
DIN EN 1367-1 M--% 0,1 Fi Fa 04/23

’ Anhang E
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6 Zusammenfassung

Die untersuchten Baustoffgemischn des Werkes ,Steinbruch Lieske’ entspricht hinsichtlich der ge-
priiften Eigenschaften den Anforderungen fiir den Einsatz fiir Schichten ohne Bindemittel nach den
TL SoB-StB 20, Ausgabe 2020.

Die Baustoffgemische sind fiir nachfolgende Schichten ohne Bindemittel nach TL SoB-StB verwend-
bar.

Verwendung im StraBenbau 0/32 FSS UF; 0/45 FSS UF;
Schichten aus frostunempfindlichem Material (SM) | X X
Frostschutzschichten (FSS) | X X

/ /

Y

Dipl Ing K Nolte
Prufstellenleitung

" Dr. -Ing L. Goﬂ%
Sachbearbeiterin =

Die Probe(n) wird/werden nach Versand des Priifzeugnisses/Priifberichts fachgerecht entsorgt; abweichende Aufbewahrungsfristen bedr-
fen gesonderter Vereinbarungen.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde.

Eine Vervielféitigung des Untersuchungsbefundes bzw. der Priifergebnisse ~ auch auszugsweise - ist ohne unsere Genehmigung nicht
gestattet.
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Anlage 1: Uberpriifung

WPK nach AP B-WPK

=
e

Unternehmen, Standortadresse:

Zur Beurteilung

Lausitzer Grauwacke GmbH
Werkstrale 1
01920 ORling OT Lieske

Ansprechpartner: Stanley Antkewitz
Telefon: +49 35792 576-53

E-Mail: stanley.antkewitz@eu?dﬁé:aé

Checkliste

ASPHALTA

Pridf- ungd Forschungslaboratorium
GmbH
Rev00
Stand vomn 17.04.2025
Seite 1 von 4

der WPK 1)

Lieferwerk, Standortadresse:

Lausitzer Grauwacke GmbH
Werkstralte 1
01920 ORling OT Lieske

Werkleiter: Herr Mark
Telefon: +49 35729 576-3010

E-Mail: steve. mark@eurovia.de

Uberpriifung am: 21.04.2026

Uberwachungszeitraum: 1. Halbjahr 2026

O 2. Halbjahr

;\wgende von Seiten des Untemehmens (NameIF_u;kﬁoh)
Werkleiter: S. Antkewitz

Frau Dr. L. Gollas {(Fremdiiberwacherin)

Anwesende von Seiten der Uberwachungsstelle {(Name/Funktion)

Nach TL G SoB-StB [} Typpriifung und Betriebsbeurtéilung

X FremdUberwachung

Lieferprogramm - Baustoffgemische

X fiir Frostschutzschichten

X fiir Kies- und Schottertragschichten

[ fiir Kies- und Schottertragschichten u. Betondecken
[ fur selbsthartende Tragschichten

[] fiir Deckschichten ohne Bindemittel

[ fur Schichten aus frostunempfindlichem Material (SfM) O aus Recyclingbaustoffe

0 aus Naturstein
O aus Recyclingbaustoffe & aus Naturstein
0O aus Recyclingbaustoffe [ aus Naturstein
0O aus Recyclingbaustoffe O aus Naturstein
0O aus Recyclingbaustoffe [0 aus Naturstein

[0 aus Recyclingbaustoffe [ aus Naturstein

Bewertungskriterien:
Antwort JA:

Antwort NEIN:  Korrekturmafnahmen mussen mit ei

keine KorrekturmaRBnahmen erforderlich

ner Fristsetzung erfolgen. Die Malnahmen und Frist sind

vom Priifer in Ubereinstimmung mit Hersteller/Kunde festzulegen.

1) Arbeitspapier zur Vorgehensweise und Dokumentation bei der Durchfilhrung der Betriebsbeurteilung und Kontrolle der WPK —

AP B-WPK, Ausgabe 2024

T:\Prueflabor\Prifberichte\Mineralstoffe\Uberwachung\LausGW_ORling\Uberwachung_CL+Zert+WPKB\-2026\WPK-CL._Gemische_l-

2026.docx
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| : ASPHALTA
| CheCKIISte Priif- und Forgchungslaboratorium
. Gmb
’ ! ‘ 2Zur Beurteilung der WPK " Rev00
Stend vom 17.04.2025
l I Seite 2 von 4
1 . . |
L Unterlagen des Herstellers ‘ Antwort Dokumentation/Nachweise |

Liegt ein Vertrag zur Fremdiiberwachung
1.1 | zwischen Hersteller und Uberwachungsstelle ja Vertrag vom 05.12.2016
unterschrieben vor?

Liegt eine Dokumentation (z. B. im Handbuch)

vor, in dem die Verantwortlichkeiten und Stand: 2021
1.2 Befugnisse des Personals, das im Rahmen ja Erstellt: 01.11.2021 von Herm Deijana
der WPK Tatigkeiten leitet, ausfiihrt und ;
Jﬁberpri‘:ﬂ, festgelegt sind? Organigramm vom 34:12:2023
I— [ Schulungsprogrammy/-plan fortlaufend, -

Werden Schulungen im Bereich der WPK

1.3 regelmaRig durchgefihri? la
Sind seit der letzten Uberprifung personelle |
1.4 Verdnderungen im qualititsrelevanten Bereich nein

erfolgt?

. Gewinnungsstitte

Erfolgt eine Dokumentation zur Beschaffenheit
des Rohmaterials (Beschreibung der ) Prufbericht ,Vereinfachte Petrografie®, Geomontan,
Lagerstétte, Eingangskontrolle bei RC, ja Freiberg vom 14.04.2025

zugekaufte Gesteinskémungen, o. A.)

2.1

Itl. Aufbereitung, Lagerung, Transport

Sind die Lagerplatze der Ausgangsstoffe und
3.1 der produzierten Produkte (Boxen, Halden) ja
| gekennzeichnet?

| Sind die produzierten Produkte auf den La-

3.2 gerflachen frei von ungewollten Verunreini- ja
gungen/Fremdstoffen?
wird die Anlage in regelméRigen Abstanden ) .
Il 33 gewartet? ja Im Reparaturbuch dokumentiert
| Erfolgt die Kalibrierung der Anlagenteile u. a.
:3 4 Wiegeeinrichtungen in regelméfig festgeleg- ia
’ ten Absténden und werden die Kalibrierungen )
dokumentiert?
. WPK Labor
44 Befindet sich das WPK Labor auf dem o
: Firmengelénde? ]
4.2 Wurde ein WPK Beauftragter ermannt? ja Herr Antkewitz, Ernennung aktualisiert 2020
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Checkliste
Zur Beurteilung der WPK V

ASPHALTA

Prif- und Forschungslaboratorium
GmbH
Rev00
Stand vom 17.04.2025
Seite 3 von 4

v. WPK Labor Antwc:»rtI Dokumentation/Nachweise
— = = — E— | -
e wpi . Drahtsiebe 01/2026, Lochsiebe 01/2026, Laborwaage
Warden die Priifmittel regelmaiig uberprift . ) ity
43 | ind liegen hierzu Nachweise vor? Ja 0172026, Korformschiebelehre 01/2026, Fliefeinheit
V. WPK Priifungen
Wurden die WPK Priifungen des Herstsllers
5.1. nach der TL G SoB-StB, Anhang B durchge- ja
fuhrt?
Waurden die FU Priffungen des Fremdlabors
5.2 nach der TL G SoB-StB, Anhang B durchge- ja Siehe Priifzeugnisse ASPHALTA
fihrt?
Vi Sortenverzeichnis
Existieren fiir alle produzierten Produkte ein : N .
6.1 Sortenverzeichnis? ja Fiar STS, FSS fiir UF 3 und UF 5 vom
T a. Hinweis auf technische Lieferbedingungen
b. Vorkommen
c. Hersteller
d. Bezeichnung aus Sortenverzeichnis
6.2 Beinhalten die Lisferscheine alle Informatio- ia . Auslieferungsdatum
. nen nach TL SoB-StB, Abschnitt 5 ! f. Liefermenge
g. Seriennummmer des Lieferscheins
Lieferschein
Vil CE Kennzeichnung
Sind die zugekauften Gesteinskdrnungen
7.4 (RC, Schotter, Natursand, etc.) CE gekenn- ja Sand 0/4 mm aus ORling, CE gekennzeichnet (2516)
zeichnet?
VIl |Kontrolle der Auswertung WPK
a. Probenshmer
b. Entnahmestelle
Sind alle Angaben zum Probenahme enthal- . ¢. Entnahmedatum
8.1 Py ja
ten? d. Menge
7}
a. Bearbeiter
b. Produkt
8.2 Sind auf den Priifprotokollen alle Angaben ia ¢. Probennummer
i enthalten? ¥
Sind die gemischt- und gesteinsspezifischen . .
82 | Angaben zur WPK der Produkte volistindig? Ja |4 Siehe nachfolgende Tabelle
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! .
C heCkHSte Prif- und Forschungslaboratorium
GmbH
Zur Beurteilung der WPK " Rev00
Stand vom 17.04.2025
Seite 4 von 4

ey | ASPHALTA

Beurteilungsmatrix fir Uberpriifung der gemischt- und gesteinsspezifischen Eigenschaften von Baustoffgemischen

% E & oc £ 5
o= s m o e = . TR
£38 8. | pB.| 855 32 | S& | 5%
oz 2 F St Tex v 2 == 2 ©
Pos. Priifungsparameter 3 E B § '.‘:g b £ E £ 58 E £ '.:‘:J § g’ E
£85| By | 8¢ | 8¢ 3 o 5§
SEZ| ° 5" | 558 £B | 23 g2
£ o = [T £ =4 [%)
35 § | 8% | & .
'__ A B D E F G
Zu betrachtende Baustoffgemische |
des Herstellers = X X O U O X |
Stoffliche Kennzeichnung nach Art der . . . [
L Gesteinskdrnung X I ja X X X B
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ASPHALTA

Prif- und Forschungstaboratorium GmbH Anlage 2 Seite 1 Priifzeugnis Nr. 2604015

Anlage 2: Proctorkurven nach DIN EN 13286-2

Abbildung 1: Schottertragschicht 0/32 UF3 - Proctorkurve
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100% der Proctordichte: 2,060 (2,020) g/cm®  optimalerWassergehalt: 1.9(22)%
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Priif- und Forschungslaboratorium GmbH Anlage 2 Seite 2 Priifzeugnis Nr. 2604015

Abbildung 2: Schottertragschicht 0/45 UF3 - Proctorkurve
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100% der Proctordichte: 2,080 (2,050) g/lcm®*  optimalerWassergehalt: 26(29)%




