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1 Auftrag

Auftragsgeman waren die Frostschutzschichten FSS 0/32 mm, FSS 0/45 und FSS 0/56 mm aus
Grauwacke auf ihre Eignung als Frostschutzschicht fiir den StraRenbau nach den TL SoB-StB 20
zu untersuchen.

Bewertungsgrundlagen sind:

[1] Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im Stralenbau — TL SoB-StB 20, Ausgabe 2020

[2] Technische Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen im Stralenbau - TL Gestein-StB
04, Ausgabe 2004/Fassung 2023

[3] Arbeitspapier zur Vorgehensweise und Dokumentation bei der Durchfiihrung der Be-
triebsbeurteilung und Kontrole der WPK — AP B-WPK, Ausgabe 2024

[4] Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Stral3en- und Ingeni-
eurbau fir den Geschéftsbereich der LandesstraRenbaubehdrde Sachsen-Anhalt
(ZTV-StB LSBB ST 21)

2 Ausgangsmaterialien

Die Grauwacken-Lagerstatte Lieske befindet sich ca. 6,5 km 6stlich des Ortes Bernsdorf im Kreis
Kamenz, Land Sachsen. Morphologisch bildet sie einen bis 204 m tber NN flach herausragen-
den, NE streichenden Hohenzug, die sog. Oflinger Berge. Die sich SW anschlieRende Gelande-
senke verlauft entlang der Hoyerswerder Querstérung.

Mit Abbaustand 03/2023 hat der Steinbruch eine Ausdehnung von ca. 1.700 m in Siidwest-Nord-
ost- und max. 700 m in Siidost-Nordwest-Richtung.

Eine petrografische Beschreibung der Lagerstitte und des Gesteins wurde von der Gesellschaft
fir angewandte Geologie mbH Freiberg durchfihrt. Der Prifbericht Nr. 6 vom 14.04.2025 liegt der
Prifstelle vor.

Daraus wird zusammenfassend zitiert: Der untersuchte Tagebau der Lagerstétte OBling und die
dort abgebaute Grauwacke (petrographisch exakt: Grauwackehornfels) ist ein kontaktmetamorph
iiberprégtes Sedimentgestein mit hoher Eigenfestigkeit. Intensiv geschieferte dichte Grauwacke
wurde nicht angetroffen. Die Mineralkbrner (zumeist grobschluffig bis feinsandig; 0,03 - 0,25 mm)
sind abgerundet bis schlecht gerundet. Sie bestehen vorwiegend aus Quarz, Feldspéten und Ge-
steinsfragmenten.

Technologische Anderungen an der Brecheranlage wurden im Uberwachungszeitraum nicht vor-
genommen.

Die Frostschutzschichten werden liber eine Dosieranlage aus folgenden Einzelkérnungen zusam-
mengesetzt:

Frostschutzschicht 0/32 mm aus den Kérnungen: 0/5, 5/22, 22/32

Frostschutzschicht 0/45 mm aus den Kérnungen: 0/5, 5/22, 22/32, 32/45

Frostschutzschicht 0/56 mm aus den Kornungen: 0/5, 5/22, 22/32, 32/56.

3 Probenahme

Die Probenahme erfolgte nach DIN EN 932-1 ,Prufverfahren fir aligemeine Eigenschaften von
Gesteinskornungen — Teil 1: Probenahmeverfahren®.
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Probenahme durch ASPHALTA: Herrn J. Richter

Im Beisein von: Herrn Antkewitz (WPK Beauftragter)
Entnahmestelle: Produktionsstatte Lieske
Entnahmedatum: 21.04.2026

Tabelle 1: Uberpriifte Baustofigemische

Lieferkérnungen der Baustoffgemische aus Grauwacke
Nr. Bezeichnung Probemenge Entnahmeort
1. Frostschutzschicht 0/32 mm ca. 110 kg Verladeband
2. Frostschutzschicht 0/45 mm ca. 130 kg Verladeband
3. Frostschutzschicht 0/56 mm ca. 140 kg Verladeband

4 Werkseigene Produktionskontrolle

Die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) wird im Betriebslabor in Lieske durchgefiihrt. Verant-
wort-lich fiir die werkseigene Produktionskontrolle ist Herr Antkewitz. Die WPK gemaf} des AP B-
WPK wur-de vom Fremdiiberwacher am 21.04.2026 anhand der Checkliste beurteilt (Anlage 1).
Die geratetech-nischen und personellen Voraussetzungen sowie die Produktionsprozesse erfiillen
die Anforderungen. Verdnderungen oder Abweichungen wurden nicht festgestellt.

Es konnte festgestellt werden, dass die Prufergebnisse der Eigeniberwachung den Vorgaben der
TL SoB-StB 20 entsprechen. Abweichungen werden gekennzeichnet und Korrekturmafnahmen
durchgefiihrt.

5 Labortechnische Untersuchungen

5.1. Prufungen der gemischspezifischen Eigenschaften

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach den in den einzelnen Abschnitten angegebe-
nen Prifvorschriften durchgefiihrt.

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN EN 932-2 , Prifverfahren fir allgemeine Eigenschaf-
ten von Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben®.

In den nachfolgenden Tabellen sind die Untersuchungsergebnisse der einzelnen Frostschutz-
schichten zusammengestellt.
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5.1.1 Frostschutzschicht 0/32

Tabelle 2: Prifergebnisse Korngrofienverteilung flr die Frostschutzschicht 0/32

Kornklasse Priifergebnis Soll " nach TL SoB-StB 20
Anteil Sieblinie
[mm] [M.-%] [M.-%] [M.-%]
0-0,063 4,1 4 0-5
0,063 -0,25 3 7 -
0,25-0,5 3 10 NR
0,5-1 6 16 NR
1-2 12 28 15-75
2-4 37 NR
4-56 4 41 -
56-8 11 52 NR
8-11,2 9 61 -
11,2-16 14 75 47 - 87
16-224 7 82 -
224-315 16 98 90-99
315-45 2 100 100
U-Wert 22 >7 gemal ZTV-StB LSBB ST 21
1) TL SoB-StB 20, Tabellen 4, 5, 6 und 7 und Anhang B
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Abbildung 1:

Siebdffnungsnennweite [mm]

Korngrofenverteilung der Frostschutzschicht 0/32 im Sieblinienbereich der TL SoB-StB 20
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Tabelle 3: Prifergebnisse fir die Frostschutzschicht 0/32

Parameter Einheit Ergebnis Soll Beurteilung
Feinanteil M.-% Anteil < 0,063 mm 4.1 <5 TL SoB-StB 20
DIN EN 933-1 | Kategorie LF NR; UFs = Abschnitt 2.3
Uberkom ML Durchgang 1,4D =45 mm 100 100
DIN EN 933-1 e TL SoB-StB 20

Durchgang D = 31,5 mm 98 90 - 99 Abschnitt 2.3
Kategorie 0C90 OC 90
Schiittdichte "
DIN EN 1097-3 Mg/m? 1,65 : )
Proctordichte
DIN EN 13286-2 Mg/m? 2,011 - -
opt. Wassergehalt 0 ) _
DIN EN 13286-2 M.-% 28
Plattigkeitskennzahl M.-% 9 Fl TL Gestein-StB
DIN EN 933-3 e Kategorie Flis %0 04/23 Anhang E
Kornformkennzahl M.-% 5 S| TL Gestein-StB
DIN EN 933-4 e Kategorie Slis % 04/23 Anhang E
Wasserdurchlassigkeit kf 4 } )
DIN 18130-1 m/s 53x10
Crr TL Gestein-StB
Anteil gebrochener Ober- 04/23 Anhang E
flachen - Kategorie Cioo0 c
DIN EN 933-5 NR ZTV-5tB LSBB ST
Bezeichnung R 1 21

) Das Priifergebnis wurde dem Priifzeugnis Nr, 2504061 vom 30.06,2025 entnommen.
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5.1.2 Frostschutzschicht 0/45

Tabelle 4: Prifergebnisse der KorngroRenverteilung fir die Frostschutzschicht 0/45

Kornklasse Priifergebnis Soll Ynach TL SoB-StB 20
Anteil Sieblinie
[mm] [M.-%] [M.-%]
0-0,063 43 4 0-5
0,063 - 0,25 4 8 -
0,25-0,5 3 11 NR
05-1 5 16 NR
1-2 9 25 16-75
2-4 6 31 -
4-506 5 36 NR
56-8 4 40 -
8-11,2 8 48 NR
11,2-16 8 56 -
16-22,4 12 68 47 - 87
224-315 22 Q0 -
31,5-45 7 97 90 -99
45 - 56 3 100 -
56 — 63 0 100 100
U-Wert 42 > 7 gemal ZTV-StB LSBB ST 21
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Abbildung 2:  Korngrdfienverteilung der Frostschutzschicht 0/45 im Sieblinienbereich der TL SoB-StB 20
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Tabelle 5: Priifergebnisse fiir die Frostschutzschicht 0/45

Bezeichnung R 1

Parameter Einheit Ergebnis Soll Beurteilung
Feinanteil Aniefl < 0,063 M 4.3 TL SoB-StB 20
i i . -
DIN EN 933-1 M-% | Kategorie LF NR, UFs =9 Abschnitt 2.3
. Durchgang 1,4D = 63 mm 100 100
Uberkom MLA% 9eng
DIN EN 933-1 Durchgang D = 45 mm 97 90-99 TL SoB-StB 20
Abschnitt 2.3
Kategorie 0C 90 0OC 90
Schiittdichte 161 i )
DIN EN 1097-3 Mg/m® ’
Korr. Proctordichte 2087 ) )
DIN EN 13286-2 Mg/m? ’
Korr. opt. Wasser-
gehalt M.-% 3,3 - -
DIN EN 13286-2
Plattigkeitskennzah! M.-% 9 Fi TL Gestein-StB
DIN EN 933-3 e Kategorie Flis %0 04/23 Anhang E
Kornformkennzahl M.-% 14 S| TL Gestein-StB
DIN EN 933-4 e Kategorie Slis % 04/23 Anhang E
Wasserdurchlassig-
keit kf m/s 7.1x10% - -
DIN 18130-1
TL Gestein-StB
Cr 04/23 Anhang E
Anteil gebrochener
Oberflachen - Kategorie C1o0/0 CNR
DIN EN 933-5 ZTV-StB LSBB ST

21

") Das Priifergebnis wurde dem Priifzeugnis Nr. 2504061 vom 30.06.2025 entnommen.
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5.1.3 Frostschutzschicht 0/56

Tabelle 6: Priifergebnisse Korngroflenverteilung fiir die Frostschutzschicht 0/56

Kornklasse Priifergebnis Soll Y nach TL SoB-StB 20
Anteil Sieblinie
[mm] [M.-%] [M.-%] [M.-%]
0-0,063 5,0 5 0-5
0,063 - 0,25 5 10 -
0,25-0,5 5 15 -
0,5-1 7 22 NR
1-2 9 31 NR
2-4 9 40 15-75
4-56 5 45 -
56-8 3 48 NR
8-11,2 4 52 -
11,2-16 9 61 NR
16-224 7 68 -
22,4-315 7 75 47 - 87
31,5-45 14 89 -
45 - 56 10 99 90 - 99
56 — 63 1 100 -
63 -80 0 100 100
U-Wert 62 > 7 gemal ZTV-StB LSBB ST 21
1) TL SoB-StB 20, Tabellen 4, 5, 6 und 7 und Anhang B
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Abbildung 3:

Siebéffnungsnennweite [mm]

KorngréRenverteilung der Frostschutzschicht 0/56 im Sieblinienbereich der TL SoB-StB 20
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Tabelle 7: Prufergebnisse fir die Frostschutzschicht 0/56

DIN EN 933-5

Bezeichnung R 1

Parameter Einheit Ergebnis Soll Beurteilung
Feinanteil M.-% Anteil < 0,063 mm 5,0 <5 TL SoB-StB 20 Ab-
DIN EN 933-1 7 | Kategorie LF NR; UFs = schnitt 2.3

Durchgang
1,4D = 80 mm 100 o8
Uberkomn " Durchgan TL SoB-StB 20 Ab-
DIN EN 933-1 Mt s 99 90- 99 schnitt 2.3
Kategorie OC 90 OC 90
Schiittdichte "
DIN EN 1097-3 Mg/m? 158 - -
Korr. Proctordichte
DIN EN 13286-2 Mg/m? 2,157 - -
Korr. opt. Wassergehalt
DIN EN 13286-2 M-% 3.7 - -
Plattigkeitskennzahl M.-% 10 Fi TL Gestein-StB
DIN EN 933-3 R Kategorie Fl1s %0 04/23 Anhang E
Komnformkennzahi M.-% 11 s TL Gestein-StB
DIN EN 933-4 g Kategorie Slis % 04/23 Anhang E
Wasserdurchlassigkeit kf 4 _ _
DIN 18130-1 m/s 4.8x10
TL Gestein-StB
Crm 04/23 Anhang E
Anteil gebrochener Ober-
flachen - Kategorie C1oa0 CNR

ZTV-StB LSBB ST
21

1) Das Priifergebnis wurde dem Priifzeugnis Nr. 2504061 vom 30.06.2025 entnommen.

5.2. Prifungen der gesteinsspezifischen Eigenschaften

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach den in den einzelnen Abschnitten angegebe-
nen Prifvorschriften durchgefihrt.
Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN EN 932-2 , Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaf-
ten von Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben®.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Untersuchungsergebnisse zusammengestelit.

Tabelle 8: Prifergebnisse fir die gesteinsspezifischen Eigenschaften

Parameter Einheit Ergebnis Soll Beurteilung
Rohdichte : Prifkémung 8/12,5 mm = 2,71 TL Gestein-StB
DIN EN 1097-6 Mg/m Prifkémung 35,5/45 mm = 2,68 - angeben | 473 Anhang E
Schlagzertrimme- PrafkSmung 8/12,5 mm Ist-Katego- <26 TL Gestein-StB
rungswert SZg/12 M.-% i M rie §Z 04/23 Anhang A
DIN EN 1097-2 11,59 11,70 11,74 1'1 7 SZ1s . und E




ASPHALTA

Prif- und Forschungslaboratorium GmbH

Seite 10 Priifzeugnis Nr. 2604013

Fortsetzung Tabelle 9: Priifergebnisse fiir die gesteinsspezifischen Eigenschaften

Parameter Einheit Ergebnis Soll Beurteilung
Widerstand gegen Prifkémung 35,5/45 mm TL Gestein-StB
Zertrimmerung SD M.-% - £22 04/23 Anhang A
DIN 52115-2 12,8 12,7 134 | i.M.13 und E
Los Angeles-Koeffi- R Ist- TL Gestein-StB
zient LAtors M.-% Pr”ﬂ‘°m“’;%1°/ 14 mm Kategorie | :30 04/23 Anhang A
DIN EN 1097-2 LAz 0 und E
Los Angeles-Koeffi- .

. o TL Gestein-StB
zient LAas si45 Priitkdrung 35,5/45 mm
TP Gestein M.-% 12 - <25 04/23 ﬁghélng A
Teil 5.3.1.2 B
. Ist- TL Gestein-StB
‘S’I";‘\Iszﬂﬂ‘gg‘;[‘é"e M.% WARADECTSHICS Kategorie | Wen0,5 04/23
’ Wem0,5 Anhang E
Frostwiderstand
D<31,5mm A Ist- TL Gestein-StB
DIN EN 1367-1 M.-% PrifkOmEg B2 mm Kategorie |  Fa 04/23
Prifdatum 1. Hj. i F1 Anhang E
2025
Frostwiderstand
D> 31,5mm e o Ist- TL Gestein-StB
DIN EN 1367-1 M.-% Prifkomung > /5/45 mm Kategorie | Fa 04/23
Prifdatum 1. Hj. ! Fi Anhang E
2025

6 Zusammenfassung

Die untersuchten Baustoffgemische des Werkes ,Steinbruch Lieske’ entsprechen hinsichtlich der
gepriiften Eigenschaften den Anforderungen fiir den Einsatz fiir Schichten ohne Bindemittel

nach den TL SoB-StB 20.

Die Baustoffgemische sind fiir nachfolgende Schichten ohne Bindemittel nach TL SoB-StB ver-

wendbar.

Verwendung im StraBenbau

- Schichten aus frostunemp-
f ndlichem Material (SfM)

Frostschutzschlchten (FSS)

Lol

Dipl.-Ing. K. Nolte
Prifstellenleitung

0/32 FSS 0/45 FSS l 0/56 FSS
X X X
X B X | x
159/ H Dr. E\*;eua; S
\; Sachbeérbm N

N T
7

.'

Die Probe(n) wird/werden nach Versand des Prﬁfzeugnisseéi’i’rﬁﬁ?er’f&ﬁté fachgerecht entsorgt; abweichende Aufbewahrungsfristen

bedlrfen gesonderter Vereinbarungen.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde.
Eine Vervielfaltigung des Untersuchungsbefundes bzw. der Priifergebnisse -auch auszugsweise - ist ohne unsere Genehmigung nicht ge-

stattet.
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Anlage 1: Uberpriifung WPK nach AP B-WPK

|
. . ASPHALTA
| CheCKIISte Prisf- und Forschungslaboralorium
. GmbH
Zur Beurteilung der WPK Rev00
Stand vom 17.04.2025
. Seite 1von 4

Unternehmen, Standortadresse: Lieferwerk, Standortadresse:

Lausitzer Grauwacke GmbH Lausitzer Grauwacke GmbH

Werkstrale 1 Werkstrale 1

01920 ORling OT Lieske 01920 ORling OT Lieske

Ansprechpartner: Stanley Antkewitz Werkleiter: Harr Mark

Telefon: +49 35792 576-53 Telefon: +49 35729 576-3010

E-Mail; stanley.antkewitz@eurovia.de E-Mail: steve.mark@eurovia.d_e

Y . . Uberwachungszeitra_um: ® 1. Halbjahr 2026

Uberpriifung am: 21.04.2026 O 2. Halbjahr
Ew-esende von Seiten des Untemehmens (Name/Funktion)

Werkleiter: S. Antkewitz

Anwesende von Seiten der Uberwachungsstelle (Name/Funktion)

Frau Dr. L. Gollas (Fremdiiberwacherin)

Nach TL G SoB-StB  [] Typpriifung und Betriebsbeurteilung X Fremdiiberwachung

Lieferprogramm - Baustoffgemische

O fiir Schichten aus frostunempfindlichem Material (SfM) O3 aus Recyclingbaustoffe 3 aus Naturstein

X fiir Frostschutzschichten O aus Recyclingbaustoffe aus Naturstein
X fiir Kies- und Schottertragschichten O aus Recyclingbaustoffe [ aus Naturstein

[ fiir Kies- und Schottertragschichten u. Betondecken [ aus Recyclingbaustoffe O aus Naturstein
[ fur selbsthértende Tragschichten [0 aus Recyclingbaustoffe [ aus Naturstein

[ fiir Deckschichten ohne Bindemitte! [0 aus Recyclingbaustoffe [ aus Naturstein

Bewertungskriterien:
Antwort JA: keine KorrekturmalRnahmen erforderlich

Antwort NEIN:  Korrekturmanahmen miissen mit einer Fristsetzung erfolgen. Die Mainahmen und Frist sind
vom Priifer in Ubereinstimmung mit Hersteller/Kunde festzulegen.

1) Arbeitspapier zur Vorgehensweise und Dokumentation bei der Durchfithrung der Betriebsbeurteilung und Kontrolle der WPK —
AP B-WPK, Ausgabe 2024

T:\Prueflabor\Priifberichte\Mineralstoffe\Uberwachung\LausGW_ORiing\Uberwachung_CL+Zert+WPKB\I-2026\WPK-CL_Gemische_i-
2026.docx
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CheCKllSte Prisf- und Forsghungslaboratorium

. bH

Zur Beurteilung der WPK Y Rev00

Stand vom 17.04.2025
Seite 2 van 4

1. Unterlagen des Herstellers Antwort Dokumentation/Nachweise

Liegt ein Vertrag zur Fremdiiberwachung
1.1 zwischen Hersteller und Uberwachungsstelle ja Vertrag vom 05.12.2016
unterschrieben vor?

Liegt eine Dokumentation (z. B. im Handbuch) .
vor, in dem die Verantwortlichkeiten und Stand: 2021

1.2 Befugnisse des Personals, das im Rahmen ja Erstelit: 01.11.2021 von Herm Deijana
der WPK Titigkeiten leitet, ausfiihrt und ;

iiberprif, festgelegt sind? Organigramm vom 34:12:2023

Schulungsprogramm/-plan fortlaufend,
Werden Schulungen im Bereich der WPK

13 regelménig durchgefiihrt? la
— ]
Sind seit der letzten Uberprifung personelle
14 Verinderungen im qualititsrelevanten Bereich nein

erfolgt?

[N Gewinnungsstitte

Erfalgt eine Dokumentation zur Beschaffenheit
2.1 des Rohmaterials (Beschreibung  der . Priifbericht ,Vereinfachte Petrografie’, Geomontan,
' Lagerstitte, Eingangskontrolle bei RC, Freiberg vom 14.04.2025

zugekaufte Gesteinskémungen, 0. A.)

In. Aufbereitung, Lagerung, Transport

Sind die Lagerplatze der Ausgangsstoffe und
341 der produzierten Produkte (Boxen, Halden) ja
gekennzeichnet?

Sind die produzierten Produkte auf den La-

32 gerfidchen frei von ungewollten Verunreini- ja
gungen/Fremdstoffen?
Wird die Anlage in regelmaRigen Abstinden . .
33 gewartet? ja Im Reparaturbuch dokumentiert
Erfolgt die Kalibrierung der Anlagenteile u. a.
34 Wiegeeinrichtungen in regelméRig festgeleg- ia
’ ten Abstidnden und werden die Kalibrierungen s
dokumentiert?
V. WPK Labor
41 Befindet sich das WPK Labor auf dem a

Firmengelénde?

4.2 Wurde ein WPK Beauftragter emannt? ja Herr Antkewitz, Ernennung akiualisiert 2020
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. WPK Labor Antwort Dokumentation/Nachweise
. e o o . Drahtsiebe 01/2026, Lochsiebe 01/2026, Laborwaage
w3 ||verendierraimitel tegsimEli iherpraf ja | 01/2026, Komformschiebelehre 01/2026, FlieReinheit
== : Sand 01/2026
V. WPK Priifungen
Wurden die WPK Priifungen des Herstellers
5.1. nach der TL G SoB-StB, Anhang B durchge- ja
fuhrt?
Wurden die FU Priifungen des Fremdlabors
5.2 nach der TL G SoB-5tB, Anhang B durchge- ja Siehe Priifzeugnisse ASPHALTA
fubhrt?
Vi Sortenverzeichnis
Existieren fiir alle produzierten Produkte ein " . ..
6.1 Sortenverzeichnis? ja Fir §TS, FSS fir UF 3 und UF 5 vom
- o - a. Hinweis auf technische Lieferbedingungen
b. Vorkommen
¢. Hersteller
d. Bezeichnung aus Sortenverzeichnis
6.2 Beinhalten die Lisferscheine alle Informatio- ia e. Auslieferungsdatum
) nen nach TL SoB-StB, Abschnitt 5 } f. Liefermenge
g. Seriennummmer des Lieferscheins
Lieferschein
Vi CE Kennzeichnung
Sind die zugekauften Gesteinskdrnungen
7.1 (RC, Schotter, Natursand, etc.) CE gekenn- ja Sand 0/4 mm aus ORling, CE gekennzeichnet (2516)
zeichnet?
Vil | Kontrolle der Auswertung WPK
a. Probenehmer
b. Entnahmestelle
Sind alle Angaben zum Probenahme enthal- . ¢. Entnahmedatum
8.1 o ja
ten? d. Menge
] a. Bearbeiter
b. Produkt
8.2 Sind auf den Priifprotokollen alle Angaben ia ¢. Probennummer
' enthalten? !
Sind die gemischt- und gesteinsspezifischen .
8.2 Angaben zur WPK der Produkte vollstandig? Ja fi- Sishemnachiolgéndeiliabale
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Beurteilungsmatrix fir Uberpriifung der gemischt- und gesteinsspezifischen Eigenschaften von Baustoffgemischen

[ |
% E & c £ =
8o J m B - k-]
E5E| 4. |eB. B55 5% | 5@ sk
252 85 | 5g5 SE¥| ET | B | &%
Pos. Priifungsparamseter BET ? = o2 | £3 2 e £8 ] E
£55| 88 | @229 | o8| §& S 2 R
SEE| 27 | %57 | 888 | £ & | £3 2
0% e £ o 8 o
35 g | oF | & «
M A B c D E F | G
Zu betrachtende Baustoffgemische —
des Herstellers m — X O O O b |
Stoffliche Kennzeichnung nach Art der R . | .
1 Gesleinskémung X L a X X X ja
2 Gehalt an Feinanteilen X ja ja X X X ja
3 Uberkom X ja ja X X X ja
4 KomgroRenvertsilung X ja ja X X X ja
5 KomgréfRenverteilung von Teilmengen ia X
(MDV, Herstellerangaben) B :
T 6 KorngroRenverteilung — Differenz der ia X
Siebdurchgénge ) - |
P . | Nein
7 Komform von groben Gesteinskérnun X a ja X % X (0/5) nur
gen/-gemischen inFU
8 Anteil gebrochener Komoberfldchen s X ' "
in Gesteinskérnungen/-gemischen ] ) i
0 FlieBkoeffizient von feinen Gesteins- | %
| kérnungen _ i
| Nein, Nein, Nein,
10 Umweltrelevante Merkmale X nichter- | nichter- X X X nicht er-
forderlich | forderlich forderlich
Nr. 10 nach Vorgaben der EBV ge- | Nichtzu- | Nichtzu- Nicht zu-
prift? O treffend treffend U g 0 treffend
Beanstandungen = NEIN O B X O O O X
Beanstandungen = JA _ O O O O O O O
Erlduterung zu Beanstandungen = JA
Bei der Uberpriifung der WPK wurden
keine Abweichungen 0 Abweichungen, Anzahl .......... festgestelit.
Die festgestellten Abweichungen sind bis zum ............ zu korrigieren,
P .
Datum - " Unterschrift des Verantwortlichen (WPKB o. A.)
2006 PA. = - o = B

Daum Unterschrift des Fremduberwachers



ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH Anlage 2 Seite 1 Priifzeugnis Nr. 2604013

Anlage 2: Proctorkurven nach DIN EN 13286-2

Abbildung 1: Schottertragschicht 0/32 - Proctorkurve

2,015 -

-100,0% Proctordichte-
2,010 —

2,006 —— S

2,000 ! —

1,995 _/ I — |

Trockendichte in g/cm?

1,990 -

1,985 /

1,980

2,0 2,5 3,0 3,5

W_assergehaltin %
100% der Proctordichte: 2,011 g/ecm?® optimalerWassergehalt: 28%
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Abbildung 2: Schottertragschicht 0/45 - Proctorkurve

2,100

100,0%-Proctordichte ----------{-----
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/
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2,75 3,00 3,25 3,50 3,76 4,00

Wassergehaltin %
100% der Proctordichte: 2,087 (2,054)g/lcm®*  optimalerWassergehalt: 3,3(3,6) %
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Abbildung 3: Schottertragschicht 0/56 - Proctorkurve

2,175 — ——

b -100;0%-Proetf>¥diehte----
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2,100 R
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) Wassergehaltin %
100% der Proctordichte: 2,157 (2,081)g/cm*®  optimalerWassergehalt: 3,7(4,5) %




