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Lausitzer Grauwacke GmbH

Untersuchung von gebrochenem Naturgestein aus
GRAUWACKE

auf seine Eignung als Gleisschotter nach DIN EN 13450 Ge-
steinskdrnungen fiir Gleisschotter, Ausgabe 06-2003 sowie nach

TL 889.0061 Technische Lieferbedingungen; Gleisschotter, Aus-
gabe 01.08.2023
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1 Auftrag

Entsprechend des am 05.12.2016 mit der Firma Lausitzer Grauwacke GmbH geschlossenen
Uberwachungsvertrages war mit der entnommenen Gesteinskérnung im Rahmen der werksei-
genen Produktionskontrolle die halbjahrliche Uberwachung des Materials fiir die Anwendung als
Gleisschotter durchzuflihren.

Bewertungsgrundlagen sind:

» TL 889.0061 Technische Lieferbedingungen; Gleisschotter, Version 5.1, DB Netz AG,
Ausgabe 01.08.2023

> DIN EN 13450 Gesteinskdrnungen fiir Gleisschotter, Ausgabe 06-2003

2 Probenahme

Die Probenahme erfolgte gemaf DIN EN 932-1 ,Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften
von Gesteinskérnungen — Teil 1: Probenahmeverfahren®.
Das Probenahmeprotokoll ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Probenahme durch ASPHALTA: Herrn J. Richter

Im Beisein von: Herrn S. Antkewitz (WPK Beauftragter)
Entnahmestelle: Produktionsstatte / Lieferwerk

Datum: 21.04.2026

Tabelle 1: Uberpriifte Gesteinskérnung

Nr. Korngruppe d/D [mm/mm] Probemenge [kg]l Entnahmeort

1. 31,5/63 ca. 90 Verladeband

3 Werkseigene Produktionskontrolle

Die werkseigene Produktionskontrolle gemaf der DIN EN 13450 ist beim Antragsteller perso-
nell und geratetechnisch gewahrleistet und wird im Betriebslabor in Lieske durchgefuhrt. Ver-
antwortlich fur die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist Herr Antkewitz.

4 Petrografische Beschreibung

Die Grauwacken-Lagerstétte Lieske befindet sich ca. 6,5 km dstlich des Ortes Bernsdorf im
Kreis Kamenz, Land Sachsen. Morphologisch bildet sie einen bis 204 m tber NN flach heraus-
ragenden, NE streichenden Hohenzug, die sog. ORlinger Berge. Die sich SW anschlieRende
Gelandesenke verlauft entlang der Hoyerswerder Querstérung. Der Abbau findet zur Zeit in der
6. Sohle statt, bei einem Sohlenniveau zwischen + 127 bis + 115 m NHN.

Eine petrografische Beschreibung der Lagerstatte und des Gesteins wurde von der Gesell-
schaft fiir angewandte Geologie mbH Freiberg durchfihrt. Der Priifbericht Nr. 6 vom
14.04.2025 liegt der Priifstelle vor.
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Daraus wird zusammenfassend zitiert: Der untersuchte Tagebau der Lagerstétte ORling und
die dort abgebaute Grauwacke (petrographisch exakt: Grauwackehornfels) ist ein kontaktmeta-
morph (iberprédgtes Sedimentgestein mit hoher Eigenfestigkeit. Intensiv geschieferte dichte
Grauwacke wurde nicht angetroffen.

Die Mineralkdrner (zumeist grobschluffig bis feinsandig; 0,03 - 0,25 mm) sind abgerundet bis
schlecht gerundet. Sie bestehen vorwiegend aus Quarz, Feldspéten und Gesteinsfragmenten.

5 Labortechnische Untersuchungen

Die labortechnischen Untersuchungen wurden entsprechend den genannten Prifvorschriften
durchgeflhrt.

5.1. Schiittdichte

DIN EN 1097-3
Tabelle 1: Priifergebnis Schiittdichte
Gesteinskdérnung Schiittdichte
[Mgim?]
[mm] Priifergebnis Soll 2 Kategorie
31,5/63 1,34 - keine
) nach TL 889.0061 keine Vorgaben
5.2. Kornzusammensetzung
DIN EN 13450, Abschnitt 6.3, DIN EN 933-1
Tabelle 2: KorngréfRenverteilung
Priifsieb Siebdurchgang durch das Priifsieb (M.-%)
{(mm) Gesteinskornung 31,5/63 mm
Ist Kategorie D) 2)
0,063 04
0,5 0,7
22,4 2 0-3
31,5 14 1-25
40 50 30 -65
50 88 65 -99
63 100 97 - 99 (97-100)
80 100 100
31,5-63 74 Soll 2 = 50
1) Soll gemaR Leistungserklarung nach EN 13450 und Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.1.1
2 Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 1 N
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5.3. Gehalt an Feinkornanteilen
DIN EN 13450, Abschnitt 6.4, DIN EN 933-1

Tabelle 3; Priifergebnis Feinkornanteile

Gehalt an Feinkornanteilen
Sieb6ffnungsweite Priifergebnis Soll " Kategorie
[mm] [M.-%] [M.-%] Ist Soll 2
0,5 0,7 <1,0 A B

1) Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.1.2
2) Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 2

5.4. Gehalt an Feinstkornanteilen
DIN EN 13450, Abschnitt 6.5, DIN EN 933-1

Tabelle 4: Priifergebnis Feinstkornanteile

Gehalt an Feinstkornanteilen
Sieb6ffnungsweite Priifergebnis Soll " Kategorie 2
[mm] [M.-%] [M.-%]
1,0 B
0,063 0.4
<05 A

) Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.1.3
2) Soll geman Leistungserklarung und Anforderung DIN EN 13450, Tabelle 3

5.5. Kornform

5.5.1 Plattigkeitskennzahl

DIN EN 13450, Abschnitt 6.6., DIN EN 933-3 1

Tabelle 5: Priifergebnis Plattigkeitskennzahl

Priifkdrnung Plattigkeitskennzahl FI
Priifergebnis Soll » Kategorie 2
[mm] [M.-%] [M.-%] Ist Soll
31,5/40 und 40/50 7 <35 Flis Flas
) Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.1.5
2 Soll geman Leistungserklarung und Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 4
5.5.2 Kornformkennzahl
DIN EN 13450, Abschnitt 6.6.2, DIN EN 933-4
Tabelle 6: Priifergebnis Kornformkennzahl
Priifkérnung Kornformkennzahl Sl
Priifergebnis Soll V Kategorie 2
[mm] [M.-%] [M.-%] Ist Soll
40/50 6 5-30 Sls/zo Slsiao
) Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.1.6
2) Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 5
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5.6. Kornlange
DIN EN 13450, Abschnitt 6.7

Tabelle 7: Prufergebnis Kornlédnge

Gesteinskornung Kornlénge 2 100 mm
Priifergebnis Soll " Kategorie
[mm] [M.-%] [M.-%] Ist Soll?
31,5/63 1,7 <6 A B
) Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.1.7
2) Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 6

5.7. Widerstand gegen Zertriimmerung

5.7.1 Los Angeles-Koeffizient LArs
DIN EN 13450, Abschnitt 7.2, DIN EN 1097-2

Tabelle 8: Priifergebnisse Los Angeles-Koeffizient LArs

Priifkérnung Widerstand gegen Zertriimmerung LArs
Mittelwert Soll Kategorie
[mm] [M.-%] [M.-%] Ist Soll?
31,5/50 11 <14 LAr12 LArs14
) Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.2.1.1
2) Soll geman Leistungserklarung und Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 7

5.7.2 Widerstand gegen Schlagzertriimmerung (Schlagfestigkeit) SZrs
DIN EN 13450, Abschnitt 7.2, DIN EN 1097-2, Anhang A

Tabelle 9: Priifergebnisse Schlagfestigkeit SZrs

Priifkornung Widerstand gegen Zertriimmerung SZre
Einzelpriifergebnisse Mittelwert Soll Kategorie 2
[mm] [M.-%] [M.-%] [M.-%] |
31,5/40 14,3 14,8 ‘ 16,3 15 <18 SZrr18
) Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.2.1.2
2) Soll geman Leistungserkldrung nach EN 13450 und Anforderung nach DIN EN 13450, Tabelle 8

5.8. Widerstand gegen Verschleif
DIN EN 13450, Abschnitt 7.3

An den Widerstand gegen Verschleit (Micro-Deval-Koeffizient) werden keine Anforderungen
gestellt. Dies entspricht nach DIN EN 13450, Abschnitt 7.3, Tabelle 9 der Kategorie MpeRB NR.
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5.9. Rohdichte
DIN EN 13450, Abschnitt 7.4.2, DIN EN 1097-6, Anhang B

Tabelle 10: Priifergebnis Rohdichte

Gesteinskor- | Priifkérnung Rohdichte pem
nung [Mg/m?]
[mm] [mm] Priifergebnis Soll Kategorie 3
Wert angeben "
31,5/63 40/63 2,71 keine
2,70£0,12
1 Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.2.2.1 2 Soll gemaR Leistungserklarung nach EN 13450
3) Anforderung nach DIN EN 13450, Abschnitt 7.4.2

5.10. Wasseraufnahme
DIN EN 13450, Abschnitt 7.4.3, DIN EN 1097-6, Anhang B

Tabelle 11: Prifergebnis Wasseraufnahme

Gesteinskor- Prifkornung Wasseraufnahme
nung [M.-%]
[mm] [mm] Ist Soll Kategorie 2
Handbruchstiicke .
31,5/63 40/63 ] 0,1 <0,5 keine
1) Anforderung nach TL 889.0061, Abschnitt 5.2.2.2 2 nach DIN EN 13450, Abschnitt 7.4.3

Die Wasseraufnahme der Messprobe betrug weniger als 0,5 M.-%. Nach TL 889.0061 und DIN
EN 13450, Anhang H ist die Ermittlung des Widerstandes gegen Verwitterung durch einen
Frost-Tau-Wechselversuch oder Kristallisationsversuch nicht notwendig. Der Gleisschotter
kann als widerstandsfahig gegen Frost eingeschatzt werden.

5.11. Reinheit

Die untersuchte Gesteinskérnung wird aus einem Festgesteinsvorkommen gewonnen, in dem
keine groben organischen Bestandteile und Verunreinigungen wie Holz, Kohle vorkommen.
Das Material ist frei von mergeligen, tonigen Bestandteilen und minderfestem Gestein.
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6 Zusammenfassung

Die Prifergebnisse der untersuchten Gesteinskérnung lassen sich folgendermaften zusam-
menfassen:

Tabelle 12: Zusammenfassung der Priifergebnisse fiir Gleisschotter 31,5/63 mm nach
TL 889.0061 und DIN EN 13450

Pos. |Eigenschaft Kategorie bzw. Priifwert
1 Korngroftenverteilung D
2 Feinkornanteile < 0,5 mm A
3 Feinstkornanteile < 0,063 mm B/AY
| 4 Kornform - Plattigkeitskennzahl Flss
5 Kornform - Kornformkennzahl Slss30
6 Kornlange A
7 Los Angeles-Koeffizient LArs LArs14
8 Widerstand_ gegen Schlagzertrimmerung SZre18
(Schlagfestigkeit) SZrs
9 Widerstand gegen Verschlei MoeRB NR
10 Rohdichte 2,71 Mg/m?
11 Schiittdichte 1,34 Mg/m?
12 Wasseraufnahme 0,1 M.-%
13 | Verwitterungsbestandigkeit frostbesténdig 2
14 | Reinheit keine organischen, mergeligen, tonigen
Verunreinigungen
1) fiir die Verwendung im Tunnelbau 2) abgeleitet aus den Ergebnissen Wasseraufnahme

Aufgrund der Prifergebnisse ist die Uiberpriifte Gesteinskérnung des Werkes Lieske fiir die An-
wendung als Gleisschotter im Sinne der TL 889.0061 und DIN EN 13450 geeignet.

Dipl.-Ing. K. Nolte N /.'._592'"" Dr.-Ing. L. Gollas— N
Priifstellenleitung X A Sachbearbeiterin

Die Probe(n) wird/werden nach Versand des Priifzeugnisses/Priifberichts fachgerecht entsorgt; abweichende Aufbewahrungsfris-
ten bediirfen gesonderter Vereinbarungen. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegenstande. Eine Verviel-
faltigung des Untersuchungsbefundes bzw. der Priifergebnisse ~ auch auszugsweise - ist chne unsere Genehmigung nicht gestat-
tet.
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Anlage 1: Probenahmeprotokoll

Probenahme von Gleisschotter
DBS 918061

| PR_Probenahme_Gleissc
' hotter_1-2026 |
| Selte 1 von 1

| Stand vom 2017-05-23

Auftrag: Kostenstelle: 6002 -
Datum: 21.04.2026 - . Priifer/Laborant: Herr Richter

Durchfiibrung DBS 918061- 2023:08

Aufbereitungsanlage/ I\ﬁ uiitzerﬁ(:rauwacke GmbH |
Standort er St@

01920 Lieske ‘

Entnahmeprotokoll Ifd. Nr.: |
Entnahmedatum 21.04.2026 Beginn: Ende:

l Probenehmer

Anwesende Personen
bei PN

Herr Jens Richter, Frau Gollas (ASPHALTA), Herr Antkewitz (Laus. GW)

|
Probenbezeichnung

Zweck der

Probenahme

Gleisschotter

Regeliiberwachung (WPK) [] vom AG beauftragt [] Eignungspriifung

[J anderer Zweck:

Entnahmestelle:

[ ander RC Anlage [} Bahnverladung [] Lkw-Verladung

O mit

Clandere ....ooooevviiiceeveee

[] ohne Nachreinigung {J mit Radiader

|
|
Oandere .......ooovveviveeieica
i
[ aus Silo/-austauf vom Verladeband [] Bandabwurf [] Freilager (Halde) |

|

CJandere .....covevveereivie e |
Probenmenge .
Witterung: Temperatur:
Beobachtungen bei der PN/
Bemerkungen:
Datum, Unterschrift Probenehmer: -

T:APrueflaborPriifberichteM

Uber \LausGW_ORling\Uberwachung_CL+Zerl+WPKBVI-2026\PR_Probenahme_Gleisschotter_1-2026.docx




