Fest verbinden

(2.B. Klammern)

Stand 05/2022

Name und Adresse der Priifstelle

ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH

Leipziger StraRe 18
14612 Falkensee

Tel.-Nr.: (der Priifstelle)
03322-5077310
E-Mail:  prueflabor@asphalta.de

X Der Ersteller dieses Priifzeugnisses bestéatigt den
Besitz der fiir die Priifung des untersuchten Pro-
duktes erforderlichen Anerkennung nach RAP Stra
Fachgebiet 11 und I2.

Priifzeugnis
fir Korngemisch nach DBS 918 062

{Technische Lieferbedingungen)

Prif-Nr.: 2604018

Betriebsbeurteilung und Typprifung

Datum: 29.06.2026

Priif.-Nr.: -

Ausgestellt fiir den Uberwachungszeitraum{ | X [] [] [] [] 2026

Halbjahr (I oder 1) bzw. Quartal (1, 2, 3 oder 4): | 1] 1 2 3 4

Jahr

Giiltig bis zur Erstellung des nachfolgenden Fremdiiberwachungszeugnisses,

langstens jedoch bis zum:

31.12.2026 (Ende des folgenden Uberwachungszeitraums)

Produktbezeichnung:
[] Korngemisch 1
X1 Korngemisch 2 (0/32)
[] korngemisch 2 (0/45)
[ ] Korngemisch 2 (0/56)

|:] Rundkorn
X] Brechkorn

DX natiirliche Gesteinskdrnung

[ ] industriell hergestellte
Gesteinskérnung

[] rezyklierte Gesteinskérnung

Produkthersteller:
{Name und Anschrift)

Lausitzer Grauwacke GmbH
Werkstrae 1
01920 Lieske

Herstell- bzw. Lieferwerk:
01920 Lieske

D
[

Angaben zur Probenahme:

stationdres Werk
temporédre Anlage

Datum der Probenahme 21.04.2026
Protokoll siehe Anlage 1
Probenahmeort: Steinbruch Lieske
Probenahmestelle: Verladeband
Probenehmer:
Teilnehmer des Prifinstituts:  J. Richter
Teilnehmer des Werkes: S. Antkewitz

Gesamtbeurteilung des gepriiften KG hinsichtlich der Konformitat mit den Anforderungen nach DBS 918 062:

{Nur durch die Priifstelie auszufillen)

Das untersuchte Korngemisch KG 2 des Werkes Lieske ist nach DBS 918062 a Q:ht.
Die Eignung nach DBS 918062 wird bestitigt. %;\
/ - \\
i/ %\'\i
/ A |
-~ ) ( ’ .rl I/IF
< 8. Oé- ZO&' lf JAA SN_AA n.’ y/4
Datum, Unterschrift und Prijfstempel S N\ F N4
atum, Unterschrift u empel \\‘9{ i =?r.?6,/ .
Dieses Priifzeugnis besteht aus 13 Zeugnisseiten (incl. Deckblatt) und zusétzlich 7 Seiten MW Seite 1




ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH Anlage 2 Seite 2 Pri]fzeugnis Nr. 2604018-KG2
Ifd. S Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?

bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) {4) (5) (6)

1 |Betriebsbeurteilung Muster-An- | Eignung 0859}8062,
forderungs- | bestitigt? Abschnitt 6.2.3

1.1 | Gesteinsvorkommen katalog
Die Grauwacken-Lagerstatte Lieske bildet mor-
phologisch einen bis 204 m tiber NN flach heraus-
ragenden Hohenzug. Insgesamt lassen sich in der
Lagerstatte mehrere Grauwackevarianten unter-
scheiden, deren Mineralphasen, mit Ausnahme
von Pyrit, sdmtlich in stabiler, schwer verwittern-
der Form vorliegen. Hauptbestandteile samtlicher
Typen sind detritische Quarze, Feldspéte und Ge-
steinsbruchstlicke sowie untergeordnet Glimmer.
Die augenscheinliche Beurteilung der Abbau-
wiénde im Bruch gibt keine Anhaltspunkte fiir ei-
nen erhhten Verwitterungsgrad der derzeit ge-
wonnenen Gesteine. Die daraus gebrochenen Ge-
steinskérnungen erfiillen die Anforderungen der
TL Gestein-StB.

1.2 | Gewinnung

Die Gewinnung der Gesteinskérnungen erfolgt im
Wesentlichen durch GroRbohrloch-Ein- oder
Mehrreihensprengung, die Nachzerkleinerung an-
fallender Kndpper durch Auflegersprengungen.
Der Rohsand wird trocken mittels Radlader ge-

wonnen. Bei einer intensiven Begehung der Lager- _ Sie’;e
stitte im Zuge dieser Giitepriifung wurde festge- ja D Spalte (4)
stellt, dass gegeniiber der letzten Uberwachung nein []

keine neuen Abbauhorizonte aufgeschlossen wur-
den. Der Abbaubereich befindet sich derzeit in der
5. Sohle

1.3 | Aufbereitung

Das geloste Gestein wird in mehreren Stufen mit-
tels stationdrer Brech- und Klassieranlage aufbe-
reitet. Die verwendete Sandkérnung wird liber
Trockenklassierung gewonnen. Die Anlage produ-
ziert grobe und feine Gesteinskérnungen und Fiil-
ler fiir verschiedene Anwendungsbereiche sowie
Gleisschotter.

1.4 | Dosierung

Die Herstellung des Korngemisches 2 erfolgt liber
eine Mehrkammerdosieranlage.

1.5 | Lagerung

Die Ausgangskérnungen werden getrennt auf Hal-
den oder in Bunkern gelagert. Eine Zwischenlage-
rung des Korngemisches ist nicht vorgesehen.

1.6 | Verladung

Es erfolgt sowohl eine Bahnverladung als auch
eine Verladung mittels Radlader. Der Transport er-
folgt hierbei mittels LKW.

Priif-Nr.: 2604018 Zeugnisdatum: 29.06.2026 Seite 2



ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH Seite 3 Prufzeugnis Nr. 2604018-KG2
Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) 2) (3) (4) (5) (6)
2 | Werkseigene Produktionskontrolie (WPK) TE S0B:5t6:20, DBS 918062,
- Anhang A Abschnitt 6.2.3
2.1 | Durchflihrende(r) mit
{Name, organisatorische Zugehérigkeit, ggf. Funktion, DBS 91806_2'
gef. Ortlichkeit - wenn nicht mit dem Herstellerwerk Anhangi:,:enle 1
identisch)
Herr Antkewitz,
Verantwortliche fiir WPK, Leitung des Werklabors
2.2 | Bewertung der gerdteméRigen Eignung des Labors Eignung
und der fachlichen Qualifikation des Laborperso- bestitigt?
nals
Das Werklabor erfiillt geratetechnisch die Anfor- a X or
derungen zur Durchfiihrung der WPK von Kornge- nein [_] SS:aI:e (a)
mischen nach DBS. Herr Antkewitz verfiigt Giber
die notwendige Qualifikation, die u. a. durch Teil-
nahme an verschiedenen Schulungsmafnahmen
nachgewiesen wurde.
2.3 | (Angaben nur bei der FU erforderiich)
Entspricht die WPK den Anforderungen der
DBS 918 062 hinsichtlich
a) der Haufigkeit und a)
a X
nein []
entf. []
b) der Bewertung der Ergebnisse auf Einhal- b)
tung der Anforderungen? ja X siehe
nein D Spalte (4)
Wenn nicht, welche Abweichungen waren zu be- entf. []
anstanden?
Welche AbhilfemaRnahmen wurden getroffen?

Prif-Nr.: 2604018 Zeugnisdatum: 29.06.2026 Seite 3



ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH

Seite 4 Priifzeugnis Nr. 2604018-KG2

Nr.

(1)

ifd.

Priifkriterium

()

Priif- Anforderung

Verfahren

Priif-
Ergebnis Quellenverweis
bzw. Grenzwert

(3) (4) (5) (6)

erfiillt?

3

Zusammensetzung des Korngemisches; Art des
Korngemisches (KG):

31

Art des Korngemisches
[dke1 X kG2(0/32)
[ ]1kG 2 (0/45)
[ 1KG 2 (0/56)

nur aus nattirlichen Gesteinskérnungen

[] mit industriell hergestellten Gesteinskérnun-
gen (nur KG 1)
Herkunftsnachweis — siehe Anlage: -
[[] Hochofenschlacke (HOS)
[] stahlwerksschlacke (SWS)
nach RAL-GZ 510 gepriift

[J mit rezyklierten Gesteinskérnungen
Herkunftsnachweis — siehe Anlage: -
[] aus der Altschotteraufbereitung
[[] Betonbruch aus Eisenbahnschwellen
bis 16 mm (nur KG 1)
[[] aus Eisenbahnstrecken ausgebaute
Korngemische

DIN EN 932-3 DBS 918062,
Abschnitt 2.1.2
Abschnitt 2.4
Abschnitt 2.5

3.2

Zusammensetzung nach Kornfraktionen

Kornfraktion 1
Gemisch:

feine gebrochene Gesteinskdrnung
Korngruppe/Lieferkérnung:

0-5
Mineralstoff:

. Grauwacke

Hersteller:

Lausitzer Grauwacke GmbH, Werk Lieske

30 M.-%

Kornfraktion 2
Gemisch:
grobe gebrochene Gesteinskdrnung
Korngruppe/Lieferkérnung:
5-22
Mineralstoff:
Grauwacke
Hersteller:
Lausitzer Grauwacke GmbH, Werk Lieske

40 M.-%

Prif-Nr.: 2604018

Zeugnisdatum: 29.06.2026

Seite 4



ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH Seite 5 Prﬂfzeugnis Nr. 2604018-KG2
liel. _—_ Priif- Priif- Anforderung
. Priflriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?

bzw. Grenzwert
(1) {2) (3) (4) (5) (6)
Kornfraktion 3
Gemisch:

grobe gebrochene Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkérnung:

22-32 10 M.-%
Mineralstoff:

Grauwacke
Hersteller:

Lausitzer Grauwacke GmbH, Werk Lieske
Kornfraktion 4
Gemisch:

grobe gebrochene Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkérnung:

32-45 10 M.-%
Mineralstoff:

Grauwacke
Hersteller:

Lausitzer Grauwacke GmbH, Werk Lieske
Kornfraktion 5
Gemisch:

feine Gesteinskdrnung
Korngruppe/Lieferkérnung:

0-2 10 M.%
Mineralstoff:

Quarzsand

Hersteller:

Dresdner Industrie- u. Wohnungsbaugesellschaft
mbH, Werk OBling

3.3 | Zusammensetzung nach Stoffgruppen DBS 918062, Ab-
schnitt 2.1.3
[] schlackengemisch
Anteil schlackenférmige Gesteinskor- M.-% 70%
nungen (bei KG 2 nur Lavaschlacke (SWS < 100%)
nach M Ls
! i [
Anteil ungebrochene natiirliche Ge- M.-% 30% nein [|
steinskérnung (auBer SWS-Ge- | entf. =
misch)
[] rc-Gemisch
Anteil rezyklierte Gesteinskdrnung M.-% <£70/30 %
Anteil natiirliche Gesteinskdrnung M.-% >30/70 %

Prif-Nr.: 2604018 Zeugnisdatum: 29.06.2026 Seite 5



ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH

Seite 6 Priifzeugnis Nr. 2604018-KG2

Gemischspezifische Eigenschaften

Lfd. Nr. 4 ist nur bei Korngemisch 1 erforderlich

ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) () (3) (4) (5) (6)
4 | Anforderungen an schwach wasserdurchls-
sige Korngemische KG 1
4.1 | Feinanteile DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.2.2
Kornanteil do,os3 mm [M.-%] <5 (Regelwert)
vor dem Zertriimmerungsversuch <7 (Grenzwert) |[lja
Kornanteil do,063 mm [M.-%)] <7 [ nein
nach dem Zertriimmerungsversuch -
4.2 | Uberkorn DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.2.3
Durchgang bei 1,4 x D [M.-%] 100 Olia
Durchgang bei D [M.-%)] 85-99 [] nein
4.3 | KorngréRenverteilung DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.3.4
Darstellung der KorngréRenverteilung (vor- und siehe DBS 918062,
nach ZV) mit Angabe der Grenzsieblinien, der zu- Anlage Tabelle 5
lassigen Bandbreite des Siebdurchgangs und des -
vom Hersteller erkldrten Wertes (MDV).
Werden die Anforderungen des DBS 918062 er-
fullt?
Durchgang d = 10 mm [M.-%] vor- und nach dem [
yAY; <85,0 ] nein
Anforderungen an die Korngréfenverteilung von |:| _
- Ja
Teilmengen. - ) DBS 918062,
Werden die Anforderungen beziiglich des vom ] nein Tabellen 6 und 7
Hersteller erklarten Wertes (MDV) und beziiglich [ entf.
der Differenzen der Siebdurchginge eingehalten?
4.4 | Frostempfindlichkeit DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.2.5
Kornanteil do,02 mm [M.-%] =20
vor dem Zertriimmerungsversuch T Clja
Kornanteil do,02 mm [M.-%] <50 [] nein
nach dem Zertriimmerungsversuch T
4.5 | Wasserdurchlassigkeit (kio-Wert) bei por = 1,00 DIN EN 1SO DBS 918062,
(GroRtkorn 31,5 mm) 17892-11 Abschnitt 2.2.6
[m/s] Versuchs-zy-
linder
KG 1 aus natirlichen oder rezyklierten Gesteins-
kérnungen oder als Schlackengemisch aus SWS <1,0x10°% D .
nach DBS 918062, Tabelle 1 ja
. |:| nein
KG 1 als Schlackengemisch aus Lavaschlacke oder <10x10°
HOS nach DBS 918062, Tabelle 1 -
Priif-Nr.: 2604018 Zeugnisdatum: 29.06.2026 Seite 6




ASPHALTA

Prif- und Forschungslaboratorium GmbH Seite 7 Priifzeugnis Nr. 2604018-KG2
Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prafkritarium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?

bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4.6 | Wassergehalt an der Verladestelle DBS 918062,
Abschnitt 2.2.7
Wassergehalt [M.-%] W < Wopt [Jja

(w=0,8 wopt) [] nein

Prif-Nr.: 2604018 Zeugnisdatum: 29.06.2026 Seite 7



ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH

Seite 8 Priifzeugnis Nr. 2604018-KG2

Lfd. Nr. 5 ist nur bei Korngemisch 2 erforderlich

Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
{1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 | Anforderungen an wasserdurchlassige Korn-
gemische KG 2
5.1 | Feinanteile DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.3.2
Kornanteil do,os3 mm [M.-%)] 30 <5
vor dem Zertriimmerungsversuch ’ - |z ja
Kornanteil do,o63 mm [M.-%] [] nein
. 31 £7
nach dem Zertrimmerungsversuch
5.2 | Uberkorn DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.3.3
Durchgang bei 1,4 x D [M.-%] 100 100 & ja
Durchgang bei D [M.-%)} 91,2 90 -99 [:_] nein
5.3 | KorngroBenverteilung DIN EN 933-1 DBS 918062,
Abschnitt 2.3.4
Darstellung der KorngréRenverteilung (vor- und siehe
nach ZV) mit Angabe der Grenzsieblinien, der zu- Anlage
ldssigen Bandbreite des Siebdurchgangs und des 2 TL SoB-StB 20, Ab-
vom Hersteller erklarten Wertes (MDV). schnitt 2.4.5
Werden die Anforderungen des DBS 918062 er- X
. Ja
fullt?
: - ) [ nein
Anforderungen an die Korngrdfenverteilung von _
Teilmengen. Xl TL SoB-StB 20, Ab-
Werden die Anforderungen beziiglich des vom [ nein schnitt Tabellen 12
Hersteller erklarten Wertes (MDV) und beziiglich [ entt. und 13
der Differenzen der Siebdurchgdnge eingehalten?
5.4 | Wasserdurchlissigkeit (kio-Wert) bei por = 1,00 DIN EN ISO DBS 918062,
{GroRtkorn 31,5 mm) 17892-11 Abschnitt 2.3.6
[m/s] Versuchs-zy-
linder
- . 'a
Allgem:em einzuhaltender Wert kio 5,0 x 10° X
(Typpriifung und FU) ] nein
k102 7,0x 105
oder
5,2x10°
-5 B
Zusatzlich bei der Erstpriifung einzuhaltende An- 5,0x10 [lja
forderungen <kwos [ nein
7,0 x 10°
und Einhaltung der
weiteren Anforde-
rungen nach DBS
918062, Tabelle 12
Prif-Nr.: 2604018 Zeugnisdatum: 29.06.2026 Seite 8




ASPHALTA

Prif- und Forschungslaboratorium GmbH Seite 9 Prl'szeugnis Nr. 2604018-KG2
Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) (4) (5) {6)
5.5 | Wassergehalt an der Verladestelle DBS 918062,
Abschnitt 2.2.7
M ja
Wassergehalt [M.-%] 1,3 w < 0,7 Wopt J .
[] nein
6 |Anforderungen und Kennwerte unabhangig
von der Korngemischart
6.1 | Proctorversuch DIN 13286-2, siche
Tabelle A.3, Anlage
_ Zeile5 3
Proctordichte pur [g/cm?] 2,060
optimaler Wassergehalt wopeM.-%}] | 2,0
korrigierte Proctordichte g [g/cm?] )
(soweit erforderlich)
korrigierter optimal. Wassergehalt w'opt [M.-%)] i
(soweit erforderlich)
6.2 |Zertrimmerungsversuch (ZV) DBS 918062 DBS 918062
Darstellung der Korngréenverteilungen siehe
Anlage: .
Nr. 2 I
Maximaler Abstand der Sieblinien vor und nach [ nein
3,8 <8 M.-%
dem ZV [M.-%)]

Priif-Nr.: 2604018 Zeugnisdatum: 29.06.2026 Seite 9



ASPHALTA

Prif- und Forschungslaboratorium GmbH

Seite 10 Priifzeugnis Nr. 2604018-KG2

Lfd. Nr. 7 ist nur bei natiirlichen bzw. kiinstlichen Schiacken oder bei RC-Gemischen erforderlich

ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priffiritesiom Verfahren | Ergebnis Quellenverweis erfillt?
bzw. Grenzwert
(1) () (3) (4) (5) (6)
7 | Umweltvertraglichkeit 5
[] pas Prifinstitut besitzt fiir die chemisch/phy- e 9180,6 '
s .. . . Abschnitt
sikalischen Prifungen die spezifische Zulas- 691D
sung nach RAP Stra (Fachbereich 11 und 12) ’ 6 5 ZZW'
[:| Das Untersuchungslabor, das als Nachauf-
tragnehmer des Priifinstituts die che-
misch/physikalischen Analysen durchgefiihrt
hat, wird in der Liste der Institute fiir UVP ei-
nes Bundeslandes geflihrt
Name und Anschrift des Untersuchungslabors:
7.1 | Priifkriterien fiir KG aus RC-Gemischen DBS 918062, Einbaugrenzwert
Anlage 4 61| G2 [G3 ] Ga
organoleptische Priifung Bes\::ehrrbeai‘:)eung
- B 6 | 55
pH Wert 6,5bis 9 bis bis
(bei RC-Stoffen aus der Altschotteraufbereitung) DIN EN 1SO 12 12
10523
pH-Wert 7bis 12,5
(bei RC-Stoffen, die Betonbruch enthalten)
Kohlenwasserstoffindex DIN ';N 14039
ZW. 100 300 500 1000
Feststoff-Analyse  [mg/kg] DIN ISO 16703
T PAK nach EPA  Feststoff-Analyse  [mg/kg] DIN IS0 1 5 | 15| 7
13877
elektr. Leitfahigk. Eluat-Analyse [uS/cm] 500 1000l 1500
(bei RC-Stoffen aus der Altschotteraufbereitung) DIN EN
elektr. Leitfahigk. Eluat-Analyse [pnS/em] 27888 s00 | 1500 | 2500!l s000
{bei RC-Stoffen, die Betonbruch enthalten)
Chlorid Eluat-Analyse [mg/I] DIN EN ISO 10 | 20 | 4 | 10
10304-2
Sulfat Eluat-Analyse Img/1] DIN EN 150 50 | 150 | 300 | 600
10304-2
Arsen Eluat-Analyse | DINEN ISO 40 | 60
y [pe/1] 1188
Blei Eluat-Analyse | DINEN ISO 20 | 40 | 100 | 200
y [ng/ll 11885
Cadmium Eluat-Analyse 1 DINENISO s |
Y [ne/ 11885
Chrom (gesamt) Eluat-Analyse [ue/] DIN EN ISO 15 | 30 [ 75 | 10
11 885
Kupfer Eluat-Anaiyse i DIN EN ISO so | 50 | 150 | 300
p y [ne/1] 11885
Nickel Eluat-Analyse | DIN EN ISO a0 | so | 150 | 200
y (ne/l] 11 885
Priif-Nr.: 2604018 Zeugnisdatum: 29.06.2026 Seite 10




ASPHALTA

Priif- und Forschungslaboratorium GmbH

Seite 11 Prifzeugnis Nr. 2604018-KG2

Ifd. L Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) {4) (5) (6)
Quecksilber Eluat-Analyse {ne/ DIN EN 1483 0.2 1 2
Zink Eluat-Analyse | DINEN ISO
y {ug/l] 11 885 100 300 | 600
f. Anmerkungen zu den Priifergebnissen ggf. verbale -
gel- g & Beschreibung
7.2 | Priifkriterien fiir KG aus HOS DBS 918062,
(Eluat-Analyse mit Priifkérnung 8/11 mm) Anlage 5
DIN EN ISO
H-Wert -
p 10523 10-12
. itfahigkei DIN EN
elektrische Leitfahigkeit [nS/cm] S7RsE 1500
Sulfat [me/l DIN EN ISO
me/1] 10304-2 300
73| DBS 918062, Einbaugrenzwert
Priifkriterien furKG aus SWS (EOS und LDS) Anlage 5 £0S LDS
(Eluat-Analyse mit Priitkérnung 8/11 mm)
G2|G3|6G2 | G3
pH-Wert RINEINS0 10-125 10-13
10523
elektrische Leitfahigkeit [uS/cm] DIN EN 1500 1000
27888
Flourid DIN 38405-4 075 | 20 |o75 | 20
h t | DIN EN ISO
Chrom {gesamt) [ug/I] 11885 30 | 75| 30| 7
Vanadium | DINEN IS0
[ne/1] 11885 50 | 100 | 50 | 100
f. Anmerkungen zu den Priifergebnissen ggf. verbale -
get- g g Beschreibung
74 | . DBS 918062,
Einstufung Anl. 4 bzw. 5
Einstufung des RC- bzw. Schlackengemisches nach
(mafgebeml:llem Eln:agglr)enswirt k ) DBS 918062, . [ia
Sich eventuell ergebende Einbaubeschrankungen sind unter i
Ifd. Nr. 14 anzugeben.) Anlage 4/5 D nen
Prif-Nr.: 2604018 Zeugnisdatum: 29.06.2026 Seite 11



ASPHALTA

Priff- und Forschungslaboratorium GmbH Seite 12 Priifzeugnis Nr. 260401 8-KG2

Gesteinsspezifische Eigenschaften

Ifd. Priif- Priif- Anforderung

Nr. Prisfkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiilit?

bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) {4) (5) (6)

8 | Widerstand gegen Zertriimmerung grober DBS 918062,
Gesteinskdérnungen Tabelle 10
und

TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.9

8.1 | Schlagzertriimmerungswert 52 DIN EN K ja
Mineralstoff: Grauwacke 1097-2, 11,7 18 .
Abschnitt 6 D nein
8.2 | Bei Grofitkorn > 31,5 mm DIN EN [ia
zusatzlich $Zss,s/4s 1097-2, _ _ [ nein
Mineralstoff: Mineralstoff - geol. Benennung Anhang B.2 =
entf.
9 | Frost-Widerstand TL Gestein-StB,

Abschnitt 2.2.14

9.1 | wasseraufnahme [M.-%] X ja
DIN EN 1097-6, An- <0,5 .
hang 8 0,2 (Kategorie WAmO,5) D nein
[] entf.
9.2 | Widerstand gegen Frost E ja
(Verlust in M.-%) DIN 1367-1 F <4 )
: (Kategorie Fa) [ nein
(] entf.

TL Gestein-StB,

10 | ,Sonnenbrand” von Basalt
Abschnitt 2.2.17

10.1 | Absplitterung nach Kochen DIN EN 1367-3 Kot gsor:ile o [ja
SZ,
10.2 | Zunahme des Schlagzertrimmerungswertes nach | oo 0o- <5 [ nein
Kochen [M.-] (Kategorie SBsz) X entf.
11 | Dicalciumsilikat-Zerfall von HOS A:"L (rB]esteizn-ZStlz, .
schnitt 2.2.19.
Zerfallpriifung [ia
DIN EN 1744-1, - )
Abschnitt 19.1 kein Zerfall [ nein
X entf.
12 |Eisenzerfall von HOS A;L ieﬁtfizn';tlz' ,
schnitt 2.2.19.
Zerfallpriifung [ija
DIN EN 1744-1, ) .
Abschnitt 19.2 kein Zerfall D nein
X entf.
13 | Raumbestindigkeit von SWS AZL ieﬁ;‘fizn‘;tlg ;
schnitt 2.2.19.
Volumenzunahme [Vol.-%] (ija
DIN EN 1744-1, £3,5 [ nei
Abschnitt 19.3 (Kategorie Va,s) nein
X entf.

Prif-Nr.: 2604018 Zeugnisdatum: 29.06.2026 Seite 12
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Ifd. L Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?

bzw. Grenzwert
(1) () (3) {4) (5) (6)
14 |Auflagen:

DBS 918062, vgl.
entfallt DBS 918062 verschiedene Stellen | Seite 1
Einbaubeschrank :
inbaubeschrankungen DBS 918062, vl
Anlage 4 bzw. =
o Seite 1
entfallt Anlage 5 o

zutreffendes bitte jeweils ankreuzen
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Anlage 1

Probenahmeprotokoll

3 Seiten inkl. Deckblatt
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Anlage 1 Seite 2 Priifzeugnis Nr. 2604018-KG2

-
o

Protokoll zur Probenahme Gesteinskérnungen | ggie 1 von 2

PR_Probenahme_Gesteins
kdmung_1-2026

Stand vom 2012-02-10

Datum: 21.04.2026

Durchfiihrung nach:

A: Allgemeine Angaben

Auftrag: 14 Projekt: 6002

Probenehmer: Herr Richter, Frau Dr. Gollas
DIN EN 13286-1, 2022-01; DIN EN 932-1, 1996-11;
TL SoB-StB 04; TP BF-StB T. A2

Lausitzer Grauwacke GmbH Ansprechpartner AG
Auftraggeber Werkstralie Hr. Antkewitz
01920 Lieske _
| Betreiber der | Lausitzer Grauwacke GmbH Ort der ~ |lieske
Anlage/Lagerstatte Anlage/Lagerstitte [
Entnahmedatum 21.04.2026 Beginn: Ende:
Probenbezeichnung Siehe PN-Liste

Anwesende Personen

ASPHALTA: Herr Je_ns Richter, Frau Dr. L. Gollas, Herr Antkewitz

Zweck der Probenahme

o Eignungs-/Erstpriifung o Kontrollpriifung X Eigeniiberwachung /Regsliiberwachung
o Schiedspriifung o andere

B: Beschreibung

Entnahmestelle:

Wand/Gelandelage/LKW/Aufschiittung/ Haufwerk/o.a.

Bezeichnung des Loses; Nr. des Verladeband | Grofle des T
'5 Bahnwagens, Kennzeichen LKW | Loses

|
| Art des Materials

0O Sand D Kies O RC Gemisch
D) Gebrochener Kies X Gebrochenes Festgestein Gréftkorn 63 mm
[J Boden [J anderes N

Verwendungszweck des
Materials

STS FSS [ RCT 0O RCF O Dammschittmaterial I Hinterfiillmaterial
00 Bodenverfestigung [X] anderer (GK fiir Asphalt, SoB, KG |, KG 11}

_C: Beschreibung des Probenahmeverfahrens

Angewendetes
Probenahmeverfahren

E Transportband [ Schaufeliader O Silo O Aufschittungen {1 LKW/Bahnwagen
O Bohrung [ Schurf O andere

Verwendete Gerate*

0 RKS [ PN-Speer X Schaufel/Spaten O andere

Entnahme von

[ Einzelproben X Mischproben

Menge der Einzel-
fMischprobe:

Tab. 1 Anhaitswerte

Probeneinengung:

Riffelteiler O Vierteln O fraktioniertes Schaufeln O andere

* Offnung von Geréten zur Probenahme nicht weniger als den dreifachen Durchmesser des Gréiitkorns des Loses, nicht kleiner als 10 mm

Anmerkung: Anhaltswerte fiir Mindestmasse einer Einzelprobe oder Mischprobe in Abhangigkeit vom Gritkom

GréBtkorn [mm] 2 s I8 In 22 [a15 |45 56 |63
Probenmenge kgl 15 25 35 40 55 65 80 90 | 85

Priif-Nr.: 2604018

Zeugnisdatum: 29.06.2026 Seite 2
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PR_Probenahme_Gesteins

Protokoll zur Probenahme Gesteinskornungen | e s5arzp2°

Stand vom 2012-02-10

| Projekt: 6002 ] j 'i

Auftrag: - _
| Datum: 21.04.2026 Probenehmer: Herr Richt_er, Frau Dr. Gollas

'DIN EN 13286-1, 2022-01; DIN EN 932-1, 1996-11;
| TL SoB-StB 04; TP BF-StB T. A2

Durchfiihrung nach:

D: Vor-Ort-Situation B -
therung ] Temperatur [°C] | Fotodokumentation | Topografische Karte
Yot ) 8 oja & nein |oja s nein
| Lageskizze mit Probenahmepunkte
[
i
|
|
|
1
Beobachtungen bei der PN/ a - - |
Bemerkungen:
|
Auftraggeber, anwesende Personen bei PN: Probenehmer: :
ASPHALTA Priif- und Forschungslaboratorium GmbH
Leipziger StraBe 18 14612 Falkensee |
| Telefon: (03322} 50773-10 |
e-mail: prueflabor@asphalta.de
> _ == = |
| Datum, Unterschrift: Datum. Untersetirift K =a J

Priif-Nr.: 2604018 Zeugnisdatum: 29.06.2026 Seite 3
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Anlage 2

Korngréfenverteilung

2 Seiten inkl. Deckblatt
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Tabelle 1: Prifergebnisse der KorngréfRenverteilung fur Korngemisch KG 2 0/32 mm

Sieb- | Priifergebnis Soll nach DBS 918062 bzw. TL SoB
grofe vor ZV nach ZV
Anteil Sieb- Anteil Sieb- Differenz Hersteller- | Toleranz zu | Bereich MDV
durch- durch- | Siebdurch-  wert MDV MDV It. 2
gang gang génge 3 Tab. 12

[mm] | [M.-%] | [M.-%)] [M.-%)] [M.-%] [M.-%] [M.-%] [M.-%] [M.-%)]
0,063 | 30 3,0 3,1 3,1 0,1 ; - g o
0,25 38 6,8 4.1 7,2 0,4 - - -

0,5 47 11,5 3,8 11,0 -0,5 13 8-18 10-30

1 6,8 18,3 7.0 18,0 -0,3 20 15-25 14 -35

2 6,2 24,5 6.4 24,4 -0,1 27 20-34 23-40

4 10,0 34,5 9,8 34,2 -0,3 36 28-44 30-52

8 17,7 52,2 14,2 48,4 -3,8 51 43-59 43-60
11,2 9.1 61,3 13,5 61,9 0,6 - - -

16 11,0 72,3 7,0 68,9 -3,4 68 60-76 63-77
224 9,1 81,4 11,5 80,4 -1,0 - - -
31,5 9,8 91,2 10,6 91,0 -0,2 - - 90 -99

45 8,8 100,0 9,0 100,0 0,0 100 - 100

1) TL SoB-StB 20, Tabelle 12, Anforderungen an die Komgréfenverteilung von Teilmengen — Vergleich mit dem vom
Hersteller erklarten Wert MDV

2) DBS 918062, Abschnitt 2.3.4 und TL SoB-StB 20, Tabelle 11 Anforderungen an die KorngréRenverteilung und
Anlage 1

3) DBS 918162, Abschnitt 2.2.10, Differenz der Siebdurchgénge an jeder Stelle der Sieblinie < 8 M.-%

4) DBS 918162, Abschnitt 2.3.2 Tabelle 11: Anforderungen an den maximalen Gehalt an Feinanteilen und Anlage 2.1
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Abbildung 1:  KorngroRenverteilung des Korngemisches KG 2 (0/32) im Sieblinienbereich des DBS 918062
vor dem ZV (durchgezogene Linie} und nach dem ZV (unterbrochene Linie)
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Anlage 3

Auswertung Proctorversuch nach DIN EN 13286-2

2 Seiten inkl. Deckblatt
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11100,0%-Proc| _eFdiehte

2,055

2,054

2,053

Trockendichte in g/cm?®

2,052

2,051 i

2,050

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

. Wassergehaltin % -
100% der Proctordichte: 2,060 (2,020) g/lcm®  optimalerWassergehailt: 2,0(22)%

Abbildung 1: korrigierte Proctorkurve fiir Korngemisch KG 2 mit Kdrnung 0/32 mm
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