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Priifzeugnis Nr. 2604012
Auftraggeber: Lausitzer Grauwacke GmbH
Auftrag: Untersuchung von gebrochenem Naturgestein aus
GRAUWACKE

auf seine Eignung als Gesteinskérnung im StraBenbau nach

den ,Technischen Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im

StraBenbau” TL Gestein-StB 04/23 sowie nach DIN EN 13242

Anwendungsbereich: SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL
Art der Priifung: freiwillige Giiteliberwachung / externe WPK

Uberwachungsvertrag vom: 05.12.2016

Uberwachungszeitraum: 1. Halbjahr 2026
Entnahmedatum: 21.04.2026

Prufzeitraum: 21.04.2026 bis 11.06.2026
Lieferwerk / Werk Lieske

Entnahmestelle:

Dieses Priifzeugnis umfasst 7 Seiten und 1 Anlage.

Durchschrift an die Straltenbaubehorden: Schleswig Holstein, Mecklenburg-Vorpommem; Nordrhein-Westfalen, Nie-
dersachsen, Hamburg, Sachsen, Bremen
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1 Auftrag

Entsprechend dem am 05.12.2016 mit der Firma Lausitzer Grauwacke GmbH geschlossenen
Uberwachungsvertrag war mit den entnommenen Gesteinskdrnungen im Rahmen der werkseige-
nen Produktionskontrolle die halbjahrliche Uberwachung der Gesteinskérnungen fur die Anwen-
dung in Schichten ohne Bindemittel durchzufiihren.

Grundlagen des Priifberichts sind:

» Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im StraBenbau — TL Gestein-StB
04/23, Ausgabe 2004/Fassung 2023

> DIN EN 13242: Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemi-
sche fiir den Ingenieur- und Straenbau; Ausgabe: 03/2008.

2 Probenahme

Die Probenahme erfolgte geman DIN EN 932-1 ,Prufverfahren fir aligemeine Eigenschaften von
Gesteinskérnungen — Teil 1: Probenahmeverfahren®.

Probenahme durch ASPHALTA: Herrn J. Richter

Im Beisein von: Herrn S. Antkewitz (WPK Beauftragter)

Entnahmestelle: Produktionsstatte / Lieferwerk

Datum: 21.04.2026

Tabelle 1: Uberpriifte Gesteinskdrnungen
iiberpriifte Gesteinskdrnungen

Nr. Korngruppe d/D [mm/mm] Probemenge [kg] Entnahmeort
1. 5/32 ca. 70 Verladeband
2. 5/45 ca. 75 Verladeband

3 Werkseigene Produktionskontrolle

Die zertifizierte werkseigene Produktionskontrolle gemaR der TL Gestein-StB 04/23 ist beim An-
tragsteller personell und geréatetechnisch gewéhrleistet und wird im Betriebslabor in Lieske durch-
gefuhrt. In Anlage 1 werden dazu néhere Informationen gegeben. Verantwortlich fur die werksei-
gene Produktionskontrolle (WPK) ist Herr Antkewitz.

4 Petrografische Beschreibung

Die Grauwacken-Lagerstatte Lieske befindet sich ca. 6,5 km 6stlich des Ortes Bernsdorf im Kreis
Kamenz, Land Sachsen. Morphologisch bildet sie einen bis 204 m Gber NN flach herausragenden,
NE streichenden Hohenzug, die sog. OBlinger Berge. Die sich SW anschlieRende Gelandesenke
verlauft entlang der Hoyerswerder Querstérung.

Mit Abbaustand 03/2023 hat der Steinbruch eine Ausdehnung von ca. 1.700 m in Stidwest-Nord-
ost- und max. 700 m in Stidost-Nordwest-Richtung.

Daraus wird zusammenfassend zitiert: Der untersuchte Tagebau der Lagerstétte ORling und die
dort abgebaute Grauwacke (petrographisch exakt: Grauwackehornfels) ist ein kontaktmetamorph
iiberprégtes Sedimentgestein mit hoher Eigenfestigkeit. Intensiv geschieferte dichte Grauwacke
wurde nicht angetroffen. Die Mineralkérner (zumeist grobschluffig bis feinsandig; 0,03 - 0,25 mm)
sind abgerundet bis schlecht gerundet. Sie bestehen vorwiegend aus Quarz, Feldspéten und Ge-
steinsfragmenten.



ASPHALTA

Prif- und Forschungsiaboratorium GmbH Seite 3 Priifzeugnis Nr. 2604012

5 Aufbereitungstechnik

Die Gewinnung der Gesteinskdrnungen erfolgt im Wesentlichen durch Grof3bohrloch-Ein- oder
Mehrreihensprengung, die Nachzerkleinerung anfallender Knapper durch Auflegersprengungen.
Das geloste Gestein wird in mehreren Stufen aufbereitet.

Die Anlage produziert grobe und feine Gesteinskérnungen und Filler fir verschiedene Anwen-
dungsbereiche sowie Gleisschotter.

Bei einer intensiven Begehung der Lagerstétte im Zuge dieser Giitepriifung wurde festgestellt,
dass gegentliber der letzten Uberwachung keine neuen Abbauhorizonte aufgeschlossen wurden.
Der Abbaubereich befindet sich derzeit in der 6. Sohle.

6 Labortechnische Untersuchungen

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach den in den einzelnen Abschnitten angegebe-
nen Prifvorschriften durchgefiihrt.

6.1. Probenvorbereitung

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN EN 932-2 ,Prufverfahren fiir allgemeine Eigenschaften
von Gesteinskdrnungen — Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben®.

6.2. Schiittdichte
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.1.3, DIN EN 1097-3

Tabelle 2: Prifergebnisse Schittdichte

Nr. Gesteinskornung Schiittdichte
[mm] [Mg/m?]
Einzelwerte | Mittelwert
1. 5/32 1,433 1,439 1,440 | 1,44
2, 5/45 1,421 1,434 1,439 | 1,43
) Die Schiittdichte wird auftragsgemaf alle 2 Jahre durchgefiihrt. Die Priifergebnisse wurden dem Priifzeugnis Nr. 2504060 vom
30.06.2025 entnommen.

6.3. Kornzusammensetzung
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitte 2.2.2, 2.3.1

Die Ermittlung der Kornzusammensetzung der Gesteinskérnungen erfolgte nach DIN EN 933-1
JPrufverfahren fur geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Bestimmung der
KorngréRenverteilung, Siebverfahren®, Prifverfahren Waschen und Siebung. In den folgenden Ta-
bellen sind die Kornzusammensetzungen der einzelnen Gesteinskdérnungen dargestellt.
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Tabelle 3: Kornzusammensetzung der Gesteinskérnungen 5/32 mm und 5/45 mm

Priifsieb Siebdurchgang [M.-%]
[mm] 5/322) 5/45 3
Ist Soll" Ist Soll"
90 100 100
63 100 100 100 98 - 100
45 100 98 - 100 98 90 - 99
31,56 99 90-99 -
22,4 - 58 52 (34,5 -69,5)
16 45 55 (37,5-70) -
11,2 - -
8 - -
5,6 1 0-15 1 0-15
4 - -
2,8 1 0-5 <1 0-5
2 - -
1 - -

0,063 0,3 <4 0,3 <4
Kategorie Gc980/15 G:90/15 Gc90/15 G:90/15
Kategorie GTc 20/17,5 GTc20/17,5 GTc 20/17,5 GTc20/117,5
Kategorie fs 73 fos fa
" Soll gemaR Leistungserkldrung nach EN 13242 und Anforderung nach TL Gestein-StB, Anhang E
2 Zusammensetzung der Gesteinsk6rnung 5/32 aus GK 5/8, GK 8/11, GK 11/16, GK 16/22 und GK 22/32
3 Zusammensetzung der Gesteinskornung 5/45 aus GK 5/22, GK 22/32 und GK 32/45

6.4. Kornform- und Plattigkeitskennzahl
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.2.5, DIN EN 933-3, DIN EN 933-4

Tabelle 4: Prifergebnisse Plattigkeitskennzahl und Kornformkennzahl

Gesteinskornung Plattigkeitskennzahl Fl und Kornformkennzahl Sl
[mm] Priifergebnis [M-%] Kategorie Soll ¥
Fi Si
5/32 5 4 Flso/Slso
5/45 12 6 Flso/Slso
" Soll gemaR Leistungserkldrung des Herstellers nach EN 13242 und Anforderung nach TL Gestein-StB, Anhang E
* Kategorie nach EN 13242 Tabellen 5 und 6

6.5. Anteil gebrochener Oberflichen
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.2.6

Es handelt sich um Gesteinskdrnungen aus gebrochenem Festgestein. Nach Abschnitt 2.2.6 der
TL Gestein-StB 04/23 ist bei Gesteinskérnungen aus gebrochenem Festgestein davon auszuge-
hen, dass sie der Kategorie C1o00 entsprechen und keine weitere Priifung erforderlich ist. Die Gber-
priften Gesteinskérnungen entsprechen der Kategorie Cioor.
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6.6. Rohdichte

TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.1.2, DIN EN 1097-6, Anhang A
Tabelle 5: Priifergebnisse Rohdichte

Gesteinskérnung | Priifkérnung Rohdichte {(ofentrocken) p,
[mm] [Mg/m?]
[mm] Priifergebnis Soll Kategorie*
Einzelergebnis Mittelwert
8/11 + 11/16 8/12,5 2,700 2,712 2,71 2,70+01 keine
32/56 35,5/45 2,68 - keine
1) Soll gemal Leistungserklarung des Herstellers nach EN 13242
* Nach EN 13242 Abschnitt 5.4 ist das Ergebnis anzugeben.
Die Priifung ist einmal im Jahr durchzufilhren.
6.7. Widerstand gegen Zertriimmerung
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.2.9
6.7.1 Schlagzertrimmerungswert SZ
DIN EN 1097-2
Tabelle 6: Priifergebnisse Widerstand gegen Schlagzertrimmerung
Korngruppe |  Priif- Schlagzertriimmerungswert SZ [M. %] Kategorie
d/D kornung
[mm] [mm] Einzelwerte Mittelwert Ist Soll")
8/11+11/16 8/12,5 11,59 11,70 11,74 11,7 SZ1s SZ1s
1) Soll geman Leistungserklarung des Herstellers nach EN 13242 und gesteinsspezifische Anforderung nach TL Gestein-StB,
Anhang A

6.7.2 Schotterschlagwert SD

DIN 52115-2
Tabelle 7: Prifergebnisse Widerstand gegen Schlagzertrimmerung an Schotter
Korngruppe Priif- Schlagzertrimmerungswert SD [M.- %]
d/iD kdrnung
[mm] [mm] Einzelwerte Mittelwert Soll"
32/56 35,5/45 15,0 15,6 16,4 16 22
1) gesteinsspezifische Anforderung nach TL Gestein-StB, Anhang A und E

6.7.3 Los Angeles-Koeffizient LA
DIN EN 1097-2, TP Gestein-StB Teil 5.3.1.2

Tabelle 8: Prifergebnisse Los Angeles-Koeffizient LA

Gesteinskornung | Priifkérnung Widerstand gegen Zertriimmerung LA [M.-%]
[mm] [mm] Priifergebnis Kategorie
Ist Soll "
8/11 und 11/16 10/14 10 LA20 LAso
32/56 35,5/45 12 LA20 LAso
1) Soll gemaR Leistungserklarung des Herstellers nach EN 13242 und gesteinsspezif. Anforderung nach TL Gestein-StB, Anhang A
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6.8. Widerstand gegen Frostbeanspruchung

6.8.1 Wasseraufnahme
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.2.14.1, DIN EN 1097-6, Anhang B

Tabelle 9: Priifergebnisse Wasseraufnahme

Gesteinskornung Priifkérnung Wasseraufnahme [M.-%] ?
[mm] [mm] Priifergebnis Kategorie
Ist Soll"
Handbruchsticke Handbruchstiicke 0,2 Wem 0,5 Wem 0,5

erfolgen.

Nach TL Gestein-StB, Anhang C.3 ist die Priifung jéhrlich durchzufiihren.

1) Soll gem3R Leistungserklérung des Herstellers nach EN 13242 und Anforderung nach TL Gestein-StB, Anhang E
2) Die Priifergebnisse wurden dem Priifzeugnis Nr. 2504060 vom 30.06.2025 entnommen. Néchste Prifung wird im 2. Halbjahr 2026

6.8.2 Widerstand gegen Frost
TL Gestein-StB 04/23 Abschnitt 2.2.14.2, DIN EN 1367-1

Tabelle 10: Priifergebnisse Frostwiderstand

Gesteinskornung | Priifkérnung Frostwiderstand - Absplitterung [M.-%] ?
[mm] [mm] Priifergebnis Kategorie
(aus drei Einzelmessproben) Ist Soll")
8/11 8/11,2 0,1 F1 Fa
32/56 31,5/45 0,1 F1 Fa

1) Soll gemat Leistungserklérung des Herstellers nach EN 13242 und Anforderung nach TL Gestein-StB, Anhang E

2) Die Priifergebnisse wurden dem Priifzeugnis Nr. 2504060 vom 30.06.2025 entnommen.

Nach TL Gestein-StB, Anhang C.3 ist die Priifung alle 2 Jahre durchzufiihren.
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7 Zusammenfassung
Die Priifergebnisse lassen sich folgendermaf3en zusammenfassen:
Tabelle 11: Zusammenfassung der Priifergebnisse fiir grobe Gesteinskdrnungen

Eigenschaft Gesteinskornung Kategorie bzw. Priifwert

Feinanteile 5/32, 5/45 fa

Kornzusammensetzung 5/32, 5/45 | Gc90/M5/GT:20/17,5

Anteil gebrochener Oberfléichen 5/32, 5/45 - Crooi0

Kornform -Plattigkeitskennzahl/ 5/32, 5/45 : Flso/Slso

Kornformkennzahl :

Rohdichte pp Priifkérnung 8/12,5 mm | 2,71 Mg/m?
Priifkérnung 35,5/45 | 2,68 Mg/m?®

Widerstand gegen Zertriimmerung i

» Schilagzertriimmerung Priifkérnung 8/12,5 mm SZ1s

= Los Angeles-Koeffizient Prifkdrnung 10/14 mm LAsp

= Schotterschlagwert SD Priifkérnung 35,5/45 mm <22

= Los Angeles-Koeffizient an GK Prifkérnung 35,5/45 mm LAsg

> 32 mm
Frost-Widerstand Handbruchstiicke Wem 0,5
Wasseraufnahme Wasseraufnahme
0,2M.-%

Frost-Widerstand Prifkérnung 8/11,2 mm Fa

Widerstand gegen Frost Absplitterungen 0,1 M.-%
Prifkérnung 31,5/45 mm Fa

Absplitterungen 0,1 M.-%

Die untersuchten Gesteinskérnungen des Werkes Lieske erflillen hinsichtlich der gepriiften Ei-
genschaften die vom Hersteller erklarten Leistungen nach EN 13242 und TL Gestein-StB, An-
hang E.

Sie kénnen nach TL Gestein - StB, Anhang E — Anwendungsbereich Schichten ohne Bindemittel
- fur die Herstellung von Frostschutzschichten, Schottertragschichten und Deckschichten ver-
wendet werden.
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Prifstellenleitung N e Sachbearbeiterin

Die Probe(n) wird/werden nach Versand des Priifzeugnisses/Priifberichts fachgerecht entsorgt; abweichende Aufbewahrungsfristen
beduirfen gesonderter Vereinbarungen. Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Eine Vervielfalti-
gung des Untersuchungsbefundes bzw. der Prifergebnisse — auch auszugsweise - ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattet
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| . R Alig Angaben zur GU-
Allgemeine Angaben zur Freiwilligen LausGW Lieske_-2026
Giteliberwachung Seite 1 von 1
Stand vom 2013-10-21
Auftrag: Kostenstelle: 6002
_1 R [Auftraggeber Lausitzer Grauwacke GmbH, Werk Lieske
AN
o ASPHALTA Priif- und
. rlif- un
2 | Anwesende Personen: b\?:fl:;ztre;[gr?uwacke SimbH Forschungsiaboratorium GmbH,
Leipziger Stralle 18
01920 Lieske
14612 Falkensee
Kriterium Beurteilung/Angabe Bemerkung
3 | Nachweis der Konformitét System 2+
Zertifizierung der WPK durch | BauZert Berlin
5 | Nummer des Zertifizierers 0790
Nummer der Zertifikate 0790-CPR-2.2330.2411.G.SN-01 (GK fiir Beton)
‘ 6 0790-CPR-2.2330.2411.G.SN-03 (GK fiir Asphait)
l 0790-CPR-2.2330.2411.G.SN-04 (GK fiir ungeb. Gemische)
7 | WPK-Beauftragter Herr Antkewitz
| 8 Freiwillige GltelUberwachung | ASPHALTA Prif- und
| durch Forschungslaboratorium GmbH
Silo [ Halde Abweichung:
9 Lagerung der befestigte Unterlage  [X] ja [] nein
Gesteinskornungen Verunreinigungen vorh. [ ] ja [ nein
saubere Trennung ja [] nein
K ich d Abweichung:
ennzeichnung der . .
10 || agerstitien ) RKija  [Inein Sténder oder Schilder an den
| Bandbriicken
44 | Labor fiir WPK (Vor Ort Werk Lieske
Prifung)
. Probenahme nach ) i )
12 DIN EN 9321 am: 21.04.2026 siehe PN-Protokoll
Priifungen im Werk nach " ) . Bemerkung:
| 13 | Norm (Haufigkeit) B erfiilt ] nicht erfiilit
Aufzeichnungen (iber . Abweichung: |
14 | brisfu ngen im Werk B vorhanden [] nicht vorhanden |
Liefersch thalt all . o Abweichung: 1 |
ieferschein enthalt alle . . N -
15 | Seforderten Angaben J|§§1 erfllt [ nicht erfiilit i
Bemerkungen:
|
[ —
s -£ P X
Datum, Unterschrift AG - Datum, Unterschrift AN , 4~ <€ ©

T:\Prueflabor\Priifberichte\Mineralstoffe\Uberwachung\LausGW_ORling\Uberwachung_CL+Zert+WPKB\I-2026\Allg Angaben zur GU-LausGW
Lieske_{-2026.docx




